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AD130 + GR001
fissaggio con clips 
e controtelaio

AE130 + GR001
fissaggio con nottolino
e controtelaio

AF130
fissaggio con viti in vista

A..130 A..110 A..100A..120

Le bocchette di mandata in alluminio anodizzato AD130 sono 
costituite da un telaio in estruso di alluminio e alette profilate 
a doppio o semplice filare, singolarmente orientabili.
Utilizzati anche per la ripresa in ambiente.

MATERIALE E FINITURA
	– Alluminio anodizzato naturale.
	– Alluminio verniciato bianco RAL9010 65 Gloss.
	– Serranda in acciaio zincato.
	– Controtelaio in acciaio zincato.
	– Plenum in lamiera zincata.

APPLICAZIONE 
Adatte all’installazione a parete o su canali rettangolari a vista.
∆T estivo fino a -10K e invernale fino a +10K.

FISSAGGIO 
AD…  con clips.
AE…  con viti non in vista (nottolino).
AF…  con viti in vista.

VERSIONI
•	A..130  doppio filare 1° verticale e 2° orizzontale
•	A..110  �doppio filare 1° orizzontale e 2° verticale
•	A..100  semplice filare orizzontale
•	A..120  semplice filare verticale.

ACCESSORI
GT007  serranda di regolazione ad alette multiple contrapposte.
GR001  controtelaio fornito in 4 parti da assemblare.
BPI  plenum con predisposizione per attacchi multipli 	
(vedi pag. 212).

ACCESSORI

Modello AD130 AD130 
RAL9010

AD110 AD100 AD120 GT007 GR001

€ € € € € € €
200 x 100 l l l l

300 x 100 l l l l

400 x 100 l l l l

500 x 100 l l l l

600 x 100 l

800 x 100 l

1000 x 100 l

300 x 150 l l l l

400 x 150 l l l l

500 x 150 l l l l

600 x 150 l l l l

800 x 150 l

1000 x 150 l

400 x 200 l l l l

500 x 200 l l l l

600 x 200 l l l l

800 x 200 l l l l

1000 x 200 l

500 x 300 l l l l

600 x 300 l l l l

800 x 300 l l l l

1000 x 300 l

600 x 400 l

800 x 400 l

1000 x 400 l

	z Prodotti pronti a magazzino     
Per fissaggio AF.. si faccia riferimento al PREZZO del mod. AD..
Per fissaggio AE.. PREZZI A RICHIESTA

Bocchette di mandata in alluminio anodizzato

AD130
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COME ORDINARE A D - 1 - 3 - 0 - W x H

FISSAGGIO

AD fissaggio con clips
AE fissaggio con nottolini
AF fissaggio con viti in vista

VERSIONI
0 semplice filare orizzontale
1 doppio filare 1° orizzontale 2° verticale
2 semplice filare verticale 
3 doppio filare 1° verticale 2° orizzontale

SERRANDA
0 senza serranda
7 con serranda GT007

MODELLO
W x H [mm] 200 x 100 300 x 150 400 x 200 500 x 300 600 x 400

300 x 100 400 x 150 500 x 200 600 x 300 800 x 400
400 x 100 500 x 150 600 x 200 800 x 300 1000 x 400
500 x 100 600 x 150 800 x 200 1000 x 300
600 x 100 800 x 150 1000 x 200
800 x 100 1000 x 150

1000 x 100

(W-16) x (H-16)

50 58

0

0

200

56

400

111

600

167

1200

333

1600

444

3250

903

2000

556

2750

764

3000

833

2250

625

2500

694

800

222

1000

278

1400

389

1800

500

Q 
   [m3/h]

   [l/s]

1000 x 300

800 x 300

600 x 300

500 x 300

1000 x 200

800 x 200

600 x 200

500 x 200

400 x 200

800 x 150

600 x 150

500 x 150

400 x 150

300 x 150

500 x 100

400 x 100

300 x 100

200 x 100

5,7 12,9

6,6 13,6

5,7 12,9

6,3 13,5

7,2 14,5

8,1 16,3

5,1 11,4

4,3 10,6

4 9,9

4,3 10,6

4,6 9

3 7,5

2,7 7,5

6

3 7,5

3,4 8,7

5,1 11,4

1,8

2,2

QmaxQmin

5,4
lancio
[m]

SELEZIONE RAPIDA

Q min Q max

Perdita di carico [Pa] < 5 < 25

Rumorosità LwA [dB(A)] < 30 < 40

Bocchette di mandata in alluminio anodizzato

AD130

GT007
Serranda in acciaio zincato

BPI
Plenum con predisposizione per attacchi multipli

ACCESSORI
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