
* Per le versioni a tenuta, si rimanda al Catalogo specifico per la completa caratterizzazione/costruzione/dettagli tecnici.

Serrande di regolazione con alette a movimento contrapposto.

ACCESSORI
•	Comandi manuali - vedi pag. 111
•	Attuatori elettrici - vedi pag. 112

PANORAMICA PRODOTTI
Serrande di regolazione rettangolari

Serie GT

TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO

Modelli GT050 GTE06 GTE10 GTE05 GT015 GTE11 GT016 GTE10EN GT015EN

Telaio Acciaio zincato

Levismi esterni -- (1) Zincati

Alette Acciaio zincato Alluminio estruso non 
anodizzato

Battute PRSA classe 1 -- Acciaio zincato

Lamelle di tenuta 
laterale

-- -- Alluminio

Perni HOSTAFORM 
C 13031 / 
ULTRAFORM 
S2320 (2)

Acciaio zincato
Ø 12 mm

AISI 303
Ø 12 mm

Acciaio zincato 
Ø 12 mm

Boccole -- NYLON
Ø 12 mm

-- NYLON
Ø 12 mm

Bronzo autolubrificante NYLON
Ø 12 mm

Tenuta * -- -- -- -- -- -- 3B

VERSIONI
Tenuta migliorata * -- -- GTE10 T

(classe 2B)
GTE05 T
(classe 2B)

GT015 T
(classe 2B)

GTE11 T
(classe 2B)

GT016 T
(classe 2B)

GTE10EN T
(classe 4C)

GT015EN T
(classe 4C)

Versioni possibili •	AISI 304 L
•	AISI 316 L
•	Verniciata
•	ATEX (3)

•	Verniciata
•	ATEX (3)

•	AISI 304 L
•	AISI 316 L
•	Telaio 

spessore 
maggiorato

•	Verniciata
•	ATEX(3)

•	Perni 
passanti

•	Verniciata
•	ATEX(3)

•	AISI 304 L 
•	AISI 316 L
•	Perni 

passanti
•	Telaio 

spessore   
maggiorato

•	Verniciata
•	ATEX(3)

•	Verniciata
•	ATEX(3)

(1) Ingranaggi interni in HOSTAFORM C 13031 / ULTRAFORM S2320 
(2) Solo perno comando in ACCIAIO ZINCATO sp. Ø 8 mm
(3) ATEX  				  

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db
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* Per le versioni a tenuta, si rimanda al Catalogo specifico per la completa caratterizzazione/costruzione/dettagli tecnici.

PANORAMICA PRODOTTI
Serrande di regolazione rettangolari

Serie GT

TELAIO IN ACCIAIO INOX

Modelli GT019 GT018

Telaio AISI 304 L AISI 316 L

Levismi esterni AISI 316 L

Alette AISI 304 L AISI 316 L

Battute AISI 304 L AISI 316 L

Lamelle di tenuta 
laterale

AISI 301

Perni AISI 303 
Ø 12 mm

AISI 316 L
Ø 12 mm

Boccole Bronzo autolubrificante

Tenuta * -- --

VERSIONI
Tenuta migliorata * GT019 T

(classe 2B)
GT018 T
(classe 2B)

Versioni possibili •	Perni passanti
•	Telaio sp. maggiorato
•	Verniciata
•	ATEX (3)

(3) ATEX  				  
II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db

TELAIO IN ALLUMINIO

Modelli GTA010 GTA015 GTA010EN GTA015EN

Telaio Alluminio naturale non anodizzato

Levismi esterni Zincati

Alette Alluminio estruso non anodizzato

Battute Alluminio

Lamelle di tenuta 
laterale

Alluminio

Perni Acciaio zincato 
Ø 12 mm

Boccole NYLON
Ø 12 mm

Tenuta * -- -- 3B 3B

VERSIONI
Tenuta migliorata * -- GTA015 T

(classe 2B)
GTA010EN T
(classe 4C)

GTA015EN T
(classe 4C)

Versioni possibili •	Levismi con 
ingranaggi

•	Verniciata
•	ATEX (3)

•	Verniciata
•	ATEX (3)

•	Levismi con 
ingranaggi 

•	Verniciata
•	ATEX (3)

•	Verniciata
•	ATEX (3)

(3) ATEX  				  
II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db
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