
HEPA- und ULPA-Filter, in verschiedenen Höhen erhältlich, 
geeignet für Anwendungen, bei denen eine unidirektionale 
Strömung erforderlich ist. Die für diese Filter typische 
kompakte Bauweise vereinfacht die Wartungsarbeiten und 
reduziert die Ausfallzeiten. 

MATERIAL UND AUSFÜHRUNG
	– Rahmen aus eloxiertem Aluminium.
	– Filtermedium aus flammhemmender.
	– Glasmikrofaser Schutzgitter aus eloxiertem Aluminium mit 
Epoxitlackierung.
	– Kontinuierliche thermoplastische Separatoren.
	– Zweikomponenten-Polyurethan-Dichtstoff.
	– Nahtlose Zweikomponenten-Polyurethan-Dichtung.

ANWENDUNGSBEREICH
In Laminarflow-Abzugshauben, Isolatoren, Down-Cross und LAF.
In Endfiltergehäusen, Modell DIF (siehe spezifischer 
Katalog DIF-DLS) zur Reinhaltung von pharmazeutischen 
Produktionsbereichen, Produktionsmaschinen und 
Wiegesystemen.
In Filterdecken von Operationssälen und Nebenräumen 		
von Krankenhausbereichen.
In Ansauggittern (DEC-A, DEC-S) für 
kontaminationskontrollierte Umgebungen (siehe Seite 93).
In Fertigungstunneln in der Elektronikindustrie.

AUSFÜHRUNGEN
•	LV  gleichrichter Luftauslassseite
•	ATEX  					   

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db

•	RLS  gel- / Fluid-Dichtung
•	LPD  nur für AB-Filter erhältlich (geringerer 

Anfangsdruckdifferenz, im Vergleich zur Standardausführung 
-20%).

•	ALPHA  für die Lebensmittelindustrie (Siehe spezifischer 
Katalog).

DELTA-Serie - HEPA- und ULPA-Filter für unidirektionale Strömungen

AB / AA / ABH / AAH
MAB / MAA / DAB / DAA

Eigenschaften AB-ABH - MAB-DAB AA-AAH - MAA-DAA

Klassifizierung UNI EN 1822-1:2019 H14 U15

MPPS-Effizienz ≥ 99,995% ≥ 99,9995%

Empfohlener Enddifferenzdruck 350 Pa 350 Pa

Maximaler Differenzdruck 600 Pa 600 Pa

Maximale Betriebstemperatur 70°C 70°C

Maximale relative Luftfeuchtigkeit 90% 90%
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DELTA-Serie - HEPA- und ULPA-Filter für unidirektionale Strömungen

AB / AA / ABH / AAH
MAB / MAA / DAB / DAA

Code Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck [Pa] AB AA

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] AB AA € €
2 203 203 68 65 0,018 38 1 125 145 uu

3 305 305 68 150 0,042 88 2,5 125 145 l

42 305 610 68 300 0,084 177 5 125 145 l

33 305 762 68 375 0,105 221 6 125 145 uu

34 305 915 68 450 0,125 265 7 125 145 uu

43 457 457 68 340 0,095 200 5,5 125 145 l

41 457 610 68 450 0,125 265 7 125 145 l

44 515 515 68 430 0,120 253 7 125 145 l uu

4 610 610 68 600 0,167 353 10 125 145 l

7 610 762 68 750 0,209 441 12 125 145 l

8 610 915 68 900 0,250 530 14 125 145 l

9 610 1219 68 1200 0,333 706 20 125 145 l

10 610 1524 68 1500 0,417 883 24 125 145 l

11 610 1829 68 1800 0,500 1059 28 125 145 l

71 762 762 68 940 0,261 553 15 125 145 l

72 762 915 68 1130 0,314 665 18 125 145 l

73 762 1219 68 1500 0,418 883 23 125 145 l

74 762 1524 68 1880 0,523 1107 29 125 145 l

75 762 1829 68 2260 0,627 1330 35 125 145 l

82 915 915 68 1360 0,378 800 21 125 145 uu

83 915 1219 68 1800 0,502 1059 28 125 145 uu

84 915 1524 68 2260 0,627 1330 35 125 145 uu

85 915 1829 68 2700 0,753 1589 42 125 145 uu

96 1219 1219 68 2400 0,667 1413 40 125 145 uu

	��	 Preise AUF ANFRAGE 	z Auf Lager verfügbar 

Code Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck [Pa] ABH AAH

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] ABH AAH € €
3 305 305 78 150 0,042 88 3 110 130

42 305 610 78 300 0,084 177 6 110 130

43 457 457 78 340 0,095 200 6,6 110 130

41 457 610 78 450 0,125 265 8,4 110 130

4 610 610 78 600 0,167 353 12 110 130

7 610 762 78 750 0,209 441 14 110 130

8 610 915 78 900 0,250 530 17 110 130

9 610 1219 78 1200 0,333 706 24 110 130

10 610 1524 78 1500 0,417 883 29 110 130

11 610 1829 78 1800 0,500 1059 34 110 130
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Code Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck [Pa] MAB MAA

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] MAB MAA € €
3 305 305 90 150 0,042 88 3,6 85 110 uu

42 305 610 90 300 0,084 177 7 85 110 uu

33 305 762 90 375 0,105 221 9 85 110 uu

34 305 915 90 450 0,125 265 11 85 110 uu

43 457 457 90 340 0,095 200 8 85 110 uu

41 457 610 90 450 0,125 265 11 85 110

4 610 610 90 600 0,167 353 15 85 110

7 610 762 90 750 0,209 441 18 85 110

8 610 915 90 900 0,250 530 22 85 110

9 610 1219 90 1200 0,333 706 29 85 110

72 762 915 90 1130 0,314 665 28 85 110 uu

73 762 1219 90 1500 0,418 883 36 85 110 uu

82 915 915 90 1360 0,378 800 33 85 110 uu

83 915 1219 90 1800 0,502 1059 44 85 110 uu

	��	 Preise AUF ANFRAGE

DELTA-Serie - HEPA- und ULPA-Filter für unidirektionale Strömungen

AB / AA / ABH / AAH
MAB / MAA / DAB / DAA
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Code Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck [Pa] DAB DAA

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] DAB DAA € €
3 305 305 115 150 0,042 88 5 70 85 uu

42 305 610 115 300 0,084 177 10 70 85

43 457 457 115 340 0,095 200 11 70 85 uu

41 457 610 115 450 0,125 265 14 70 85

4 610 610 115 600 0,167 353 20 70 85

7 610 762 115 750 0,209 441 24 70 85

8 610 915 115 900 0,250 530 28 70 85

9 610 1219 115 1200 0,333 706 40 70 85 uu

72 762 915 115 1130 0,314 665 38 70 85 uu

73 762 1219 115 1500 0,418 883 50 70 85 uu

82 915 915 115 1360 0,378 800 45 70 85 uu

83 915 1219 115 1800 0,502 1059 60 70 85 uu

	��	 Preise AUF ANFRAGE

DELTA-Serie - HEPA- und ULPA-Filter für unidirektionale Strömungen

AB / AA / ABH / AAH
MAB / MAA / DAB / DAA
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DELTA-Serie - HEPA- und ULPA-Filter für unidirektionale Strömungen

AB / AA / ABH / AAH
MAB / MAA / DAB / DAA

Ausführung LV

Der Einbau eines speziellen Gleichrichters auf der 
Luftaustrittsseite des Filters ermöglicht eine perfekte 
Luftverteilung über die gesamte Oberfläche des Filters, mit 
einer Gleichmäßigkeit der Strömungsgeschwindigkeit, die bei 
ähnlichen Filtern noch nie erreicht wurde.

VERGLEICHSKURVE DER LUFTVERTEILUNG ZWISCHEN EINEM HERKÖMMLICHEN FILTER MIT KLEINER PLISSIERUNG UND EINEM FILTER MIT AUSGLEICHENDER 
„LV“-NETZSCHICHT	 												          

Anmerkung: Die Messungen wurden in der Höhe (610 mm) an 3-Punkten und in der Breite (1219 mm) in einem Abstand von jeweils 200 mm vorgenommen.

Ausführung LPD

Die AB LPD-Ausführung mit niedrigem Druckabfall ermöglicht 
eine erhebliche Reduzierung des Druckabfalls in der 
Größenordnung von 20 %. 
Diese Lösung sollte nun für alle Anlagensituationen eingesetzt 
werden, denn die Reduzierung des Druckverlustes führt zu 
einer proportionalen Reduzierung des Energieverbrauchs der 
Ventilatoren, einer Verlängerung der Lebensdauer des Filters 
und einer Reduzierung der Arbeits- und Entsorgungskosten. 
Wenn diese Faktoren beachtet werden, können wir eine Anlage 
als „fachgerecht gebaut“ betrachten. 

Filtermedium

Blende

Streckmetallgitter

Streckmetallgitter

20260715_SD Änderungen der Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten

LU
FT

FI
LT

RA
TI

ON
5 - 80



12
5

10
0

80

73

DELTA-Serie - HEPA- und ULPA-Filter für unidirektionale Strömungen

AB / AA / ABH / AAH
MAB / MAA / DAB / DAA

Ausführung RLS

•	AB - AA RLS  Filter mit Reverse Liquid Seal-Dichtung können 
in folgende Endfiltergehäuse eingebaut werden:

DLS FL   Gehäuse und perforierter unidirektionaler Durchlass
DLS WT  Gehäuse und Dralldurchlass.

•	MAB - MAA RLS / DAB - DAA RLS  Filter mit Reverse Liquid 
Seal- Dichtungsprofil können in folgende Endfiltergehäuse 
eingebaut werden:

DLS-2 FL   Gehäuse und perforierter unidirektionaler
	    Durchlass
DLS-2 WT  Gehäuse und Dralldurchlass
DLS-2 EE   Gehäuse und 4-Wege-Durchlass. 			
	    Nur für die DAB-Ausführung.

RLS  mit Reverse Liquid Seal- Profil mit Geldichtung

Filterausführungen A .. RLS A.H .. RLS MA .. RLS DA .. RLS

Rahmengröße W [mm]

Installation In Konstruktionen mit Messerblattprofil

Gel- / Fluid- Dichtung Auf Polyurethan- oder Silikonbasis

ENDFILTERGEHÄUSE ANPASSBAR AN FILTER MIT GEL-/ FLUID-DICHTUNGEN

•	Weitere Profile sind auf Anfrage erhältlich.
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