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Range d’impiego della serranda:
 in esecuzione ATEX - 20 ° C ≤ t ≤ + 50 ° C  -  νmax 15 m/s  -  Pmax 3000 Pa

    in area SICURA  - 20 ° C ≤ t ≤ + 70 ° C  -  νmax 25 m/s  -  Pmax 3000 Pa

Caratteristiche specifi che prodotto

Versione STANDARD

Componente Costruzione Descrizione Spess. (mm)

A Telaio Lamiera zincata Z 140 Pezzo unico piegato *  -  Flangia 36 1

B Angolini Lamiera zincata Z 140 Con asola di fi ssaggio. Puntati al telaio 1

C Alette Acciaio zincato Movimento contrapposto 0,6 + 0,6

D Levismi esterni Zincati Bielle e aste coniugate

E Perno comando Acciaio zincato
Fissato all’aletta tramite viti e dadi 
(con terminale quadro per esecuzione motorizzata)

Ø 12

F Perni Acciaio zincato Fissati alle alette tramite viti e dadi Ø 12

G Boccole AXTROMID A 2800 (Nylon) Applicate ai fori perno sulle altezze del telaio Ø 12

H Battute Lamiera zincata Z 140 0,6

I Lamelle di tenuta laterale Alluminio 0,2

Nota: in versione ATEX, la serranda è dotata di etichetta specifi ca e cavo di messa a terra.
Per stabilire il reale range di impiego controllare i dati riportati sulla scheda tecnica dei motori abbinati.

*  Fino a dimensione 1500 x 1500. Oltre, in due pezzi. 
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Tab.1

B 
(mm)

X
(mm)

B 
(mm)

X
(mm)

200 - 1200 150

250 - 1250 175

300 - 1300 50

350 175 1350 75

400 50 1400 100

450 75 1450 125

500 100 1500 150

550 125

600 150

650 175

700 50

750 75

800 100

850 125

900 150

950 175

1000 50

1050 75

1100 100

1150 125

Tab.2

H 
(mm)

Y
(mm)

N°
alette

Z
(mm)

H 
(mm)

Y
(mm)

N°
alette

Z
(mm)

210 - 2 55 1210 155 12 655

250 - 2 75 1250 175 12 675

310 - 3 55 1310 55 13 655

350 175 3 75 1350 75 13 675

410 55 4 255 1410 105 14 655

450 75 4 275 1450 125 14 675

510 105 5 255 1510 155 15 655

550 125 5 275 1550 175 15 675

610 155 6 255 1610 55 16 855

650 175 6 275 1650 75 16 875

710 55 7 255 1710 105 17 855

750 75 7 275 1750 125 17 875

810 105 8 455 1810 155 18 855

850 125 8 475 1850 175 18 875

910 155 9 455 1910 55 19 855

950 175 9 475 1950 75 19 875

1010 55 10 455 2010 105 20 1055

1050 75 10 475

1110 105 11 455

1150 125 11 475

Dimensionale

Sez. A

Le misure sono espresse in (mm)
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C 22 Oltre 1,2 m2

 Peso comando 0,7 kg

Versione motorizzata

  

C 20 Fino a 0,5 m2

 Peso comando 0,2 kg

C 21  Fino a 1,2 m2

 Peso comando 0,5 kg

Sez. B

Sez. B

Sez. ASez. A

Comandi manuali
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• Tutti i comandi manuali sono dotati di meccanismo di blocco della leva 

   alla posizione richiesta.

• La serranda può essere equipaggiata 

   con motori elettrici per area Sicura 

   ed area ATEX, sia on / off che modulanti 

   e con ritorno a molla.

• Le dimensioni massime di ingombro del motore

   senza accessori sono:

   BELIMO:  X =   80 mm; Y = 250 mm

   SCHISCHEK X =  100 mm; Y = 210 mm

• A RICHIESTA Motori montati all’interno 

   del fl usso dell’aria.

CLOSEDOPEN

CLOSEDOPEN

CLOSEDOPEN

27
0

Sez. B

Sez. A

Le misure sono espresse in (mm)
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Diagramma 1 - Perdite di carico e Livello di potenza sonoro

1

Velocità frontale sulla sezione caratteristica V (m/s)
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Perdita di carico riferita a campione 1000 x 1010 mm

Gradi di apertura delle alette

90° 60° 40° 20°

V (m / s) Δp (Pa)

1 1 3 21 350

3 2 21 190 2000

6 5 83 762

9 10 182 1723

12 14 321 3145

15 18 509 5091
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Tab. 3   Coppia resistente massima (Nm)    

H
(mm)

B (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

210 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

310 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

410 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4

510 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5

610 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7

710 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8

810 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9

910 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10

1010 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11

1110 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12

1210 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13

1310 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14

1410 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15

1510 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16

1610 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17

1710 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18

1810 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1910 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2010 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22

NOTA: I valori di Coppia, riportati in tabella, si intendono per corretta movimentazione e totale chiusura della serranda.

Per le dimensioni non riportate in tabella fare riferimento ai valori di Coppia della dimensione immediatamente superiore.

Tab. 4   Dimensioni e Pesi per esecuzione a campo singolo *     

H
(mm)

B (mm)

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

210 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11

310 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13

410 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15

510 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 17

610 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

710 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22

810 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24

910 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26

1010 11 12 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28

1110 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 26 28 29 31

1210 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33

1310 14 16 17 19 20 22 24 25 27 28 30 32 33 35

1410 15 17 18 20 22 23 25 27 29 30 32 34 35 37

1510 16 18 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39

1610 17 19 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 41

1710 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

1810 19 21 23 25 27 29 31 33 35 38 40 42 44 46

1910 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 41 44 46 48

2010 21 23 25 27 30 32 34 37 39 41 43 46 48 50

Pesi (kg)

* Pesi riferiti alle sole serrande senza comandi o motori. 

  B > 1500 : due campi divisi da separatore centrale, unico perno di comando

  H > 2010 : tiranti di rinforzo a metà altezza



I valori, riportati, della Coppia motore sono valori Nominali 

(ovvero il valore minimo garantito in tutte le condizioni di impiego 

secondo la scheda tecnica del motore stesso).

In condizioni operative non gravose: 

ν < 2 m/s, t 15 < t < 30°C, p < 300 Pa 

è possibile abbinare, alla serranda, un motore con Coppia Nominale 

inferiore fi no al 20%, rispetto alla Coppia massima richiesta dalla 

serranda stessa (vedere tab. 3).

Guida alla scelta del motore
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TF 24-230 - SR; IP 42; VROT mot = 150 sec; VROT mol = 25 sec

LF 24 - SR; IP 54; VROT mot = 150 sec; VROTmol = 20 sec

InMax-5.10 - YF; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

NF 24 A-SR; IP 54; VROT mot = 150 sec; VROTmol = 20 sec 

InMax-15 - YF; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

SF 24 A-SR; IP 54; VROT mot = 150 sec; VROTmol = 20 sec

Coppia 2 Nm

Coppia 4 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 10 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 20 Nm

CM 24 SR - L-R; IP 54; VROT = 75 sec

LM 24-230 A - SR; IP 54; VROT = 150 sec

InMax - 5.10-Y; IP 66; VROT = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec

NM 24-230 A-SR; IP 54; VROT = 150 sec

InMax-15.30-Y; IP 66; VROT = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec

SM 24-230 A-SR; IP 54; VROT = 150 sec

GM 24 A; IP 54; VROT = 150 sec

Coppia 2 Nm

Coppia 40 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 10 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 20 Nm

AREA 
SICURA

ExMax - 5.10 Y; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 15.30 Y; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 5.10 YF; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 15 YF; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 5.10 Y; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 15.30 Y; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 5.10 YF; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 15 YF; IP 66; VROT mot = 7,5 / 15 / 30 / 60 / 120 sec;  VROTmol = 3/10 sec

ATEX

ZONA 1,21

CON 
ritorno a molla

SENZA
ritorno a molla

ZONA 2,22

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

SENZA
ritorno a molla

CON 
ritorno a molla

SENZA
ritorno a molla

CON 
ritorno a molla
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CM 24-230 L-R; IP 54; VROT = 75 sec

LM 24-230 A; IP 54; VROT = 150 sec

LM 24-230 A-S; IP 54; VROT = 150 sec; 1 contatto regolabile

InMax - 5.10; IP 66; VROT = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec

InMax - 5.10-S; IP 66; VROT = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; 2 contatti fi ssi

NM 24-230 A; IP 54; VROT = 150 sec

NM 24-230 A-S; IP 54; VROT = 150 sec; 1 contatto regolabile

InMax-15.30; IP 66; VROT = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec

InMax-15.30-S; IP 66; VROT = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; 2 contatti fi ssi

SM 24-230 A; IP 54; VROT = 150 sec

SM 24-230 A-S; IP 54; VROT = 150 sec; 1 contatto regolabile

GM 24-230 A; IP 54; VROT = 150 sec

TF 24-230; IP 42; VROT mot = 75 sec; VROT mol = 25 sec

TF 24-230 S; IP 42; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 25 sec; 1 contatto regolabile

LF 24-230 ; IP 54; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 20 sec

LF 24-230 S; IP 54; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 20 sec; 1 contatto regolabile

InMax-5.10 - F; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

InMax-5.10 - SF; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

NF 24-230 A; IP 54; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 20 sec 

NF 24-230 A-S2; IP 54; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 20 sec; 1 contatto regolabile + 1 fi sso

InMax-15 - F; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

InMax-5.10 - SF; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

SF 24-230 A; IP 54; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 20 sec

SF 24-230 A-S2; IP 54; VROT mot = 75 sec; VROTmol = 20 sec; 1 contatto regolabile + 1 fi sso

Coppia 2 Nm

Coppia 40 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 10 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 20 Nm

Coppia 2 Nm

Coppia 4 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 10 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 20 Nm

ExMax - 5.10; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 5.10 S; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

ExMax - 15.30; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 15.30 S; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

ExMax - 5.10 F; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 5.10 SF; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

ExMax - 15 F; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

ExMax - 15 SF; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

RedMax - 5.10; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 5.10 S; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

RedMax - 15.30; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 15.30 S; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

RedMax - 5.10 F; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec

RedMax - 5.10 SF; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

RedMax - 15 F; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec;  VROTmol = 3/10 sec

RedMax-15 SF; IP 66; VROT mot = 3 / 15 / 30 / 60 / 120 sec; VROTmol = 3/10 sec; 2 contatti fi ssi

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

Coppia 5 Nm

Coppia 15 Nm

CON 
ritorno a molla

SENZA
ritorno a molla

SENZA
ritorno a molla

CON 
ritorno a molla
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Diagramma 2 - Trafi lamento involucro (Classe B)
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Diagramma 3 - Trafi lamento ad alette chiuse (Classe 2)

Test effettuati su campione di dimensioni 1000 x 1010 mm, presso ns. laboratorio.   Risultati estendibili su tutto il range dimensionale del prodotto

(vedi tab.1 pag. 4).   Strumentazione, sistemi di misurazione e controllo in ottemperanza alla Norma EN 1751.

Laboratorio realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria.   Azienda Certifi cata ISO 9001 e ISO 14001.

* Andamento medio

*



11

ClimaSerranda di regolazione passo 100

GTE 05

Dimensione 

b 400 x h 510

Codice serranda

Manuale 20 - 21 - 22

Motore da 01 a 99

Versione in area Sicura

Versione ATEX

C
M

--
EX

- - G T E 0 5 C 2 - 4 0 5 1 0 0 0 0

Codifi ca prodotto

Esecuzioni Std

Diverso da 00 esecuzioni speciali

Applicazioni montaggio
• Fissaggio a canale tramite  

bulloni M6.

• Prevedere guarnizioni tra le

fl ange di serranda e canale.

• Non installare in area soggetta

a fenomeni di fatica, ovvero 

vibrazioni, fl essioni o torsioni 

cicliche. 

• Non deformare o distorcere 

il telaio durante le operazioni 

di manutenzione ed 

installazione.

• Installare in zone protette 

dagli agenti atmosferici.

Manutenzione
• Prima di effettuare qualsiasi

intervento sul prodotto dotarsi 

dei previsti DPI e togliere, 

quindi, tensione ai sistemi di 

comando.

• Per pulire utilizzare sostanze 

o liquidi NON acidi e abrasivi

• Non verniciare levismi o perni

• Non usare lubrifi canti in pasta

solo spray.

• Controllare periodicamente

il libero movimento delle alette;

rimuovere residui solidi 

negli interstizi perno-aletta.
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La Sagicofi m S.p.A. si riserva il diritto  
di apportare modifi che o cambiamenti 
in qualsiasi momento senza alcun 
obbligo di preavviso per quanto 
indicato nella presente pubblicazione.

SagiCofi m spa
Clima Filtrazione Ingegneria

via Firenze 1
20063 Cernusco sul Naviglio
Milano  Italia
tel +39 02 929021
fax +39 02 92902300
info@sagicofi m.com
www.sagicofi m.com

Sistema Gestione Integrato


