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L’utilizzo di un sistema di filtrazione e 
diffusione dell’aria in sala operatoria, con 
triplo profilo di velocità differenziato, oppor-
tunamente dimensionato, garantisce un gra-
do di protezione dei pazienti più elevato, ri-
spetto alle soluzioni comunemente utilizzate

LE CRITICITÀ DELLE SALE OPERATORIE

•	 Controllo della concentrazione dei conta-
minanti in particolare sul tavolo operatorio

•	 Difficoltà nel garantire le condizioni di 
comfort termico per l'équipe chirurgica

•	 Eventuale presenza di gas anestetici.

Corrette procedure comportamentali ed 
efficienti impianti VCCC possono contribui-
re, in sinergia, a ridurre l’incidenza di infezioni 
chirurgiche

La validazione finale di questi impianti 
deve essere eseguita in “condizioni di eser-
cizio”, al fine di testare le prestazioni del si-
stema, simulando la presenza della principa-
le fonte di contaminazione, ovvero l’équipe 
chirurgica.

Le infezioni nosocomiali, in particolare 
quelle chirurgiche, hanno un notevole impat-
to sulla salute, sui giorni di degenza, sui co-
sti sanitari oltre a causare ogni anno migliaia 
di decessi.
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Svizzera SWKI VA105-01:2015-08

Germania DIN 1946-4:2018

USA ANSI/ASHRAE/ASHE 170:2013

Austria ÖNORM H 6020-1:2003

UK HTM 03-1:2007

Francia NSF 90-351:2013

Svezia SIS-TS 39:2015

Italia UNI11425:2011

Riferimenti normativi per le Sale Operatorie
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Vantaggi

•	 Ampia gamma dimensionale

•	 Perfettamente planare, per favorire le operazioni di pulizia

•	 Resistenza alle operazioni di sanificazione e pulizia (versione TAS-OP, 
in acciaio Inox AISI304)

•	 Filtri assoluti HEPA prodotti, testati e imballati individualmente in ca-
mera bianca

•	 Pannelli diffusori forellinati facilmente smontabili per un rapido e sem-
plice accesso ai filtri

•	 Predisposizione per l’alloggiamento di binari per apparecchiature di 
diagnostica.
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Per il sistema si utilizzano filtri 
HEPA, con 99,995% MPPS ed effi-
cienza H14, in accordo alla norma 
UNI EN 1822-1:2019. 

Ogni singolo filtro è prodotto con 
la tecnologia minipleat, telaio in al-
luminio, griglie di protezione in allu-
minio verniciato su entrambe i lati e 
con guarnizione continua in poliu-
retano semitonda a garanzia di una 
perfetta tenuta.

La prova di efficienza viene esegui-
ta su ogni singolo filtro con un con-
ta particelle ottico, OPC, in accordo 
alla norma EN ISO29463-4:2018. 

Ogni test report viene imballato 
singolarmente con il rispettivo filtro.

Il collaudo e l’imballaggio avven-
gono in camera bianca in Classe 
ISO5.

La sezione 
filtrante

Plafone 
con ricircolo

La portata di aria, immessa all’in-
terno di una sala operatoria, è co-
stituita da una parte di aria esterna 
e da una parte considerevole di aria 
ricircolata dalla stessa sala.

In considerazione delle relativa-
mente elevate portate d’aria richie-
ste per l’abbattimento della cari-
ca inquinante in questi ambienti, 
la possibilità di ricircolare un’alta 
percentuale della portata totale di 
immissione consente un notevole 
risparmio energetico, soprattutto  

nelle aree geografiche contraddi-
stinte da temperature esterne di pro-
getto estreme, garantendo allo stes-
so tempo l’assoluta qualità dell’aria 
trattata. A livello impiantistico, il si-
stema comunemente utilizzato pre-
vede una unità centralizzata per il 
trattamento dell’aria esterna a servi-
zio di una o più zone e, per ciascuna 
sala operatoria, una unità dedicata 
per il trattamento dell’aria di ricircolo.

Si tratta di un sistema di filtrazio-
ne e distribuzione dell’aria per sale 
operatorie con flusso verticale uni-
direzionale, particolarmente adatto 
per ambienti critici dalla classe ISO7 
a classe ISO5, in accordo alla norma 
ISO14644:2016.

Per ottenere una ottimale distribu-
zione dell’aria all’interno della sala 

si consiglia di dimensionare e posi-
zionare in modo corretto i sistemi di 
ripresa.

Il sistema può essere predisposto 
per alloggiare, fra gli elementi filtran-
ti, i binari di sostegno e movimento 
di apparecchiature per la diagnosti-
ca in sala. In tal caso il plafone è for-
nito in moduli separati.

La costruzione del plafone, in 
acciaio Inox AISI304, con finitura 
superficiale liscia in poliestere de-
positato a polvere, colore standard 
bianco RAL9010 garantisce una 
buona resistenza agli agenti sanifi-
canti quali acidi e basi al 10% e alcol 
etilico.

Caratteristiche
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Dati tecnici

LAMPADA SCIALITICA

È consigliabile installare la 
lampada scialitica esternamente 
al plafone, in modo tale da non 
interrompere il flusso di aria fil-
trata che garantisce sterilità sulla 
ferita chirurgica.

La posizione della lampada 
scialitica si definisce sempre in 
fase d’ordine.

MATERIALE E FINITURE

TAS-OP

•	 Plenum realizzato in acciaio 
Inox AISI304, verniciato bianco 
RAL9010

•	 Diffusori in acciaio Inox AISI304

TAS-FV

•	 Plenum realizzato in acciaio zin-
cato, verniciato bianco RAL9010

•	 Diffusori in alluminio verniciato

•	 Filtri assoluti modello AB, eff. H14 in 
accordo alla UNI EN 1822-1:2019, 
con telaio in alluminio anodizzato.

VERSIONI

•	 Diffusori con veletta modello LV

•	 Sistema di tenuta liquida a gel

•	 Predisposizione per la lampada 
scialitica

•	 Sistema di ricircolo.

APPLICAZIONI

Sale Operatorie di chirurgia critica 
in Classe ISO5 e per chirurgia non 
critica in Classe ISO7 o ISO8, in ac-
cordo alla norma ISO14644-1:2016.
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L x W

H

Dati tecnici

Codice
Versione CON INSTALLAZIONE

di lampada scialitica
Versione SENZA INSTALLAZIONE

di lampada scialitica

Dimensioni [mm] Portata aria nominale [m3/h] Portata aria nominale [m3/h]

L W H v=0,24m/s v=0,30m/s v=0,38m/s v=0,24m/s v=0,30m/s v=0,38m/s

14 / 20 1400 2000 420 1600 2000 2500 2000 2400 3000

14 / 25 1400 2500 420 2200 2800 3500 2600 3200 4000

20 / 20 2000 2000 420 2600 3200 4000 3000 3600 4500

20 / 25 2000 2500 420 3500 4400 5500 4000 4800 6000

20 / 32 2000 3200 420 4400 5600 7000 4700 6000 7600

25 / 25 2500 2500 420 4800 6000 7600 5200 6400 8200

25 / 32 2500 3200 420 6200 7600 9700 6600 8000 10200

32 / 32 3200 3200 420 7800 9600 12000 8200 10000 12600

IL TEST E LA VALIDAZIONE

Per rendere tutti i test e le proce-
dure di validazione più semplici pos-
sibili, il sistema TAS-OP viene fornito 
con due porte dedicate installate di-
rettamente in fase di produzione:
•	 Perdita di carico dei filtri HEPA: 

una buona filtrazione direttamente 
all’interno della UTA (solitamente 
G4 + F9 + H13) è fondamentale al 
fine di rendere la vita operativa 
dei filtri HEPA più lunga possibi-
le. I filtri H14 nel sistema TAS-OP 
dovrebbero essere sostituiti quan-
do la loro perdita di carico totale 

è pari a 250-300Pa, in funzione 
della prevalenza dei ventilatori. In-
serendo un manometro, attraver-
so la porta montata su un lato del 
plenum, è facile controllare, diret-
tamente dall’ambiente, la perdita 
di carico dei filtri HEPA.

•	 Prova di tenuta: per verificare la 
corretta installazione del sistema, 
si deve eseguire una prova di te-
nuta in condizione “At Rest”. Ciò 
permette di controllare che non ci 
siano potenziali perdite dovute ad 
una errata installazione o a causa 
di filtri danneggiati durante l’instal-

lazione stessa. A tale scopo, una 
porta per il test di integrità (laek 
test) è predisposta direttamente in 
fabbrica da un lato del plenum, al 
fine di facilitarne l’accesso dalla 
camera.

•	 Validazione della Sala Opera-
toria: solo dopo aver eseguito la 
prova di tenuta e aver accurata-
mente pulito la stanza, è possibile 
validare la Sala Operatoria secon-
do la richiesta Classe ISO (solita-
mente ISO5 per la chirurgia critica 
e ISO7 o ISO8 per la chirurgia non 
critica).
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ALTRE 
UTENZE

ALTRE 
UTENZE

Quasi tutti gli standard mondiali, 
al giorno d’oggi, prevedono che la 
portata di aria immessa all’interno di 
una sala operatoria, sia costituita da 
una parte di aria esterna e da una 
parte considerevole di aria ricircola-
ta dalla stessa sala.

In considerazione delle relativa-
mente elevate portate d’aria richie-
ste per l’abbattimento della cari-
ca inquinante in questi ambienti, 

la possibilità di ricircolare un’alta 
percentuale della portata totale di 
immissione consente un notevole 
risparmio energetico, soprattutto 
nelle aree geografiche contraddi-
stinte da temperature esterne di pro-
getto estreme, garantendo allo stes-
so tempo l’assoluta qualità dell’aria 
trattata.

A livello impiantistico, il sistema 
comunemente utilizzato prevede 

una unità centralizzata per il tratta-
mento dell’aria esterna a servizio di 
una o più zone e, per ciascuna sala 
operatoria, una unità dedicata per il 
trattamento dell’aria di ricircolo. 

Spesso però, soprattutto nel caso 
di ristrutturazioni o di interventi mi-
gliorativi, alcuni vincoli architettonici 
possono rendere complicato o addi-
rittura impossibile l’utilizzo di questa 
soluzione impiantistica.

Sistema di ricircolo
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Plafone filtrante con ricircolo integrato

La soluzione con modulo di ricir-
colo integrato è in grado di fornire al 
progettista ed all’installatore la mas-
sima flessibilità.

Ciascun modulo comprende i se-
guenti componenti:
•	 Plafone filtrante con filtri HEPA 

H14 a velocità differenziate

•	 Modulo ventilante ad alta efficienza

•	 Sezioni per l’abbattimento del ru-
more trasmesso ed irradiato

•	 Unità di ripresa dell’aria a pare-
te nei quattro angoli della sala, 
sia a livello del pavimento sia del 
soffitto.

La nostra proposta vede la forni-
tura di un sistema di diffusione aria 
sterile da interfacciarsi con l’aria pri-
maria ed autonomo per il ricircolo in 
ogni singola sala. 

Tale sistema consente di ave-
re il pieno rispetto delle norme 

ISO14644-1:2016 e UNI11425:2011 
e di contenere al minimo la formazio-
ne di UFC (Unità Formanti Colonia).

Per ottenere una ottimale distribu-
zione dell’aria all’interno della sala 
si consiglia di dimensionare e posi-
zionare in modo corretto le griglie di 
ripresa modello DEC S o le colonne 
di ripresa, eventualmente dotate di 
prefiltri.
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Plafone

Colonna di ripresa

Griglia di espulsione

Ripresa con griglie DEC S

Ricircolo a SOFFITTO
che include:
- serranda
- ventilatore
- silenziatori

Plafone

Griglia di espulsione

Ricircolo in SALA
che include:
- colonna di ripresa
- serranda
- ventilatore
- silenziatori

Le proposte

Sistema di ricircolo a SOFFITTO

Sistema di ricircolo integrato in SALA
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Plafone

Colonna di ripresa

Griglia di espulsione

Ripresa con griglie DEC S

Plafone

Griglia di espulsione

Ricircolo a SOFFITTO
che include:
- serranda
- ventilatore
- silenziatori

Ricircolo in SALA
che include:
- colonna di ripresa
- serranda
- ventilatore
- silenziatori

Sistema di ricircolo a SOFFITTO con predisposizione per alloggiamento binari 
per apparecchiature diagnostiche

Sistema di ricircolo integrato in SALA con predisposizione per alloggiamento binari 
per apparecchiature diagnostiche



SI_20230516_TAS-OP_FV_T12

TAS-OP / TAS-FV Plafone filtrante per Sale Operatorie classe ISO5 / ISO7

SI_20230516_TAS-OP_FV_T12

TAS-OP / TAS-FV Plafone filtrante per Sale Operatorie classe ISO5 / ISO7

H
OH

WO

W

LO

Giunto flessibile

Modulo ventilante

Giunto flessibile

Raccordo

Raccordo

Serranda

Silenziatore

Silenziatore

A RICHIESTA VERSIONE CON CURVA

Dimensioni [mm] Portata aria 
Qmax

Perdita di 
carico ∆P

LO WO HO W H [m3/h] [Pa] 

2490 710 490 600 400 1250 200

3090 710 490 600 400 1650 250

Le misure riportate in tabella indicano le dimensioni fuori tutto 
del ramo di ricircolo

Sistema di ricircolo a SOFFITTO

RS-C
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WO = W +70

W x H 3535

H
O

 =
 H

 +
70

58 83

Giunto flessibile

Modulo ventilante

Giunto flessibile

Raccordo

Raccordo

Serranda

Silenziatore

Silenziatore
Le griglie di ripresa per ambienti a 

contaminazione controllata DEC  S 
sono concepite per ottenere le con-
dizioni ottimali di progetto garanten-
do una semplice operatività (facile 
pulizia e manutenzione, perfetta pla-
narità con le superfici d’appoggio) e 
sono disponibili in un’ampia gamma 
di dimensioni.

Nei blocchi operatori la ripresa è 
realizzata con coppie di griglie mo-
dello DEC  S, realizzate in acciaio 
Inox AISI304, posizionate nei 4 an-
goli della sala, sia nella parte supe-
riore (1/3 della portata) che nella par-

te inferiore (2/3 della portata). Nelle 
stesse è possibile prevedere l'allog-
giamento di un prefiltro. 

MATERIALE E FINITURA

•	 Struttura e pannello in acciaio 
Inox AISI304, verniciata bianco 
RAL9010

VERSIONI

•	 Struttura in acciaio Inox AISI316L

•	 A RICHIESTA disponibili altri colori

1/3 Q

2/3 Q

Codice Dimensioni [mm] Portata aria 
Qnom

W H [m3/h]

3 349 349 400

42 654 349 750

4 654 654 1500

8 959 654 2250

9 1264 654 3000

Elementi di ripresa

DEC S

COLONNA DI RIPRESA RS-E

È possibile ottenere una soluzione a colonna che 
integra le griglie di ripresa e i prefiltri, da installare in 
corrispondenza degli angoli della sala.

DEC S FL P V

Prefiltro come accessorio A RICHIESTA 
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WP LR

H
RH

fc

42
0

H
P

H
P

1

1500

556600

676

controsof�tto

spazio tecnico

Silenziatore 

Serranda

Raccordo

Per il Sistema di ricircolo in sala 
sono sempre da prevedere anche i 
seguenti elementi:

•	 silenziatore
•	 serranda
•	 raccordo (non a carico di SagiCofim)

Tali componenti dovranno essere 
valutati e dimensionati in funzione 
dello specifico progetto con il sup-
porto del nostro Ufficio Tecnico.

La colonna di ripresa è completa di prefiltri.

Per il corretto funzionamento del sistema 
si raccomanda di tenere un volume tecnico 
libero davanti all’angolo di ricircolo di 1,5m

Dimensioni [mm] Portata aria 
Qmax*

Perdita di 
carico ∆P

WP HP HP1 Hfc HR HRF LR [m3/h] [Pa] 

700 2650 1916 3000 2800 ~291,5 540 1650 250

Le misure riportate in tabella indicano le dimensioni fuori tutto dell’angolo di ricircolo

Sistema di ricircolo integrato in SALA

RS-R

* Il modulo ventilante integrato 
con la colonna è adatto per por-
tate fino a 1650 m3/h; per portate 
diverse consultare il nostro Ufficio 
Commerciale.
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Filtri a cella, non rigenerabili. Ido-
nei per tutti gli impianti di ventila-
zione, soprattutto per applicazioni 
critiche. 

Le dimensioni contenute semplifi-
cano le procedure di manutenzione 
e riducono i tempi di fermo impianto.

MATERIALE E FINITURA

•	 Telaio in acciaio zincato.

•	 Medium filtrante in microfibra di 
vetro, disposto a piccole pieghe.

•	 Separatore termoplastico continuo.

VERSIONI

•	 Reti e telaio in acciaio Inox AISI304.

ACCESSORI

•	 Con guarnizione lato ingresso aria.

•	 Con guarnizione lato uscita aria.

•	 Reti di protezione.

Le dimensioni e prestazioni dei 
filtri saranno in funzione delle so-
luzione tecnica individuata

Serie GAMMA celle filtranti ad alta efficienza 

PFO/9

PFO/9

Classe ISO16890:2017 ePM1 85%

Classe EN779:2012 F9

Perdita di carico finale consigliata* 300Pa

Perdita di carico massima 450Pa

Temperatura massimo di esercizio 70°C

Umidità relativa massima 90%

*In accordo alla EN13053
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n.4 Pressori di chiusura

Pannello di ispezione

Raccordo

Cassetta di derivazione

Interruttore di potenza

Pressostato

Presa di pressione (positivo)

Presa di pressione (negativo)

Piastra attacco ventilatore

Raccordo

I ventilatori da canale, utilizzati per 
il nostro plafone a ricircolo, combi-
nano i vantaggi dei ventilatori assia-
li - flusso diretto e facilità di mon-
taggio - con una elevata stabilità di 
pressione, bassi livelli di rumorosità, 
e la sofisticata efficienza dei ventila-
tori centrifughi.

Ventilatore tipo plug-fan a pale ro-
vesce completamente in alluminio, 
motore con logica di controllo inte-
grata, monofase 230V 50Hz.

Fornito con regolazione da fab-
brica in modalità “close-loop” sulla 
portata nominale del ramo di ricir-
colo. Necessita di segnale 1-10 V o 
potenziometro 10kOhm. Interfaccia 
Modbus integrato in morsettiera.

Per poter ispezionare il ventilatore 
è necessario prevedere una botola 
d’accesso nel controsoffitto per ogni 
modulo ventilante.

MATERIALE E FINITURE

•	 Telaio in alluminio

•	 Pannelli fonoassorbenti in acciaio 
Inox AISI304 preverniciati

•	 Giunti anti-vibranti 

Per informazioni tecniche più 
esaustive del prodotto si rimanda 
alla documentazione specifica.

Portata max 1650m3/h

Pressione statica max 
(a filtri intasati)

400Pa

Componenti del sistema di ricircolo

Modulo ventilante
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I silenziatori serie RAS sono pro-
dotti di notevole qualità costruttiva, 
caratterizzati da basse perdite di ca-
rico ed elevate prestazioni acustiche, 
garantite da SagiCofim. Tutti i modelli 
hanno di serie i profili aerodinamici 
sui setti per ridurre al minimo la resi-
stenza al flusso dell’aria e la rigenera-
zione del rumore.

I pannelli fonoassorbenti sono di fi-
bra minerale con elevate caratteristi-
che di assorbimento acustico; nella 
versione standard sono rivestiti con 
un velo di vetro rinforzato.

É inoltre disponibile la versio-
ne per Cleanroom senza rilascio di 
particolato. 

Si tratta del silenziatore RAS-HOSP 
con rivestimento in Melinex, a prote-
zione dei setti, con reti di protezione 
in AISI304, fornito con plenum di rac-
cordo per l'accoppiamento per i mo-
duli di ventilazione e ricircolo.

I setti sono alloggiati entro telai 
portanti in Inox AISI304, fissati sulla 
superficie della struttura.

I silenziatori dispongono di flange 
alle due estremità per agevolare l’u-
nione ai condotti dell’aria.

MATERIALE E FINITURE 

•	 Cassa in acciaio Inox AISI304 
spessore minimo 1,5mm

•	 Flange perimetrali da 30mm sulle 
due bocche

•	 Setti in acciaio Inox AISI304 con-
tenenti pannelli con classe di re-
azione al fuoco A1 incombustibile 
in fibra di vetro densità 30kg/m3 
rivestita con velo di vetro rinforza-
to 35gr/m2 e membrana protettiva 
Melinex-Forex, per evitare il rila-
scio di fibre; l’intero compound è 
protetto da lamiera microstirata. 

•	 Setti fissati alla cassa tramite viti 
o rivetti, dotati di profili aerodina-
mici lato ingresso aria.	

INSTALLAZIONE

L’installazione dei silenziatori RAS 
si realizza normalmente a canale. 

Il montaggio avviene utilizzando le 
flange di cui i silenziatori sono dota-
ti, accoppiate a quelle dei canali. 

La posizione del silenziatore deve 
essere opportunamente studiata in 
modo che non vi sia il rischio di ri-
entri di rumore nel canale a valle del 
silenziatore stesso.

VANTAGGI

•	 Costruzione modulare

•	 Migliore distribuzione dell’attenuazione su tutto lo spettro sonoro

•	 Scelta con programma di calcolo per l’ottimizzazione in funzione dei 
dati di progetto

Componenti del sistema di ricircolo

Silenziatori di mandata e ripresa
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STUDIO VERIFICA 
ANTISISMICA

Dimensionamento della struttura di soste-
gno per resistere alle sollecitazioni sismiche

INSTALLAZIONE Assistenza all’installazione dei componenti.
L’assistenza all’assemblaggio dei compo-
nenti di nostra fornitura per nr 1 sala ope-
ratoria campione sarà a cura di un nostro 
tecnico specializzato.

VALIDAZIONE Verifica dell’integrità del sistema filtrante in 
accordo alla UNI ISO14644-3:2016

Verifica della classe di pulizia in accordo 
alla UNI ISO14644-1:2016

Verifica fotometrica del sistema di filtrazio-
ne, in accordo alla UNI ISO14644-3:2016 
paragrafo B 6.1.1.
I dettagli dell’esecuzione dei test devono 
essere specificati durante la fase esecutiva 
della progettazione.
Il livello di tenuta desiderato andrà concor-
dato in fase d’ordine. 

Verifica attraverso conta particellare della 
contaminazione per le particelle di diametro 
0,3µm e 0,5µm. La verifica è necessaria per 
la determinazione della classe ISO5 nell’a-
rea coperta da flusso unidirezionale e ISO7 
nell’area perimetrale al diffusore. 
I dettagli dell’esecuzione dei test sono da 
concordare in fase d’offerta.

Verifica del grado di protezione da 2 a 5 in 
accordo alla SWKI VA 105-01:2015-08 

Verifica del grado di protezione, dalla contami-
nazione esterna, mediante l’applicazione della 
linea guida svizzera SWKI VA 105-01:2015-08. 
Si tratta di simulare l’operatività della sala 
attraverso l’immissione di aerosol e l’impie-
go di manichini per simulare la presenza del 
personale.
La verifica è svolta mediante conta parti-
cellare su tre punti in prossimità del lettino 
operatorio. 

.

Servizi a richiesta

A TITOLO INFORMATIVO E NON ESAUSTIVO, 
LE ATTIVITÀ NON COMPRESE NELLA 
FORNITURA SONO:

•	 Staffaggi per l’installazione dei componenti 
(se non prevista installazione da parte di SagiCofim S.p.a ) 

•	 Collegamenti elettrici, regolazione e controllo.

•	 Collegamenti con altri parti d’impianto di altra fornitura.

•	 Gestione del materiale all’interno del cantiere (deposito e 
trasporto)

•	 Tiro al piano dei materiali

•	 Opere edili.
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Testo di capitolato

Plafone filtrante per sale operatorie

Soffitto filtrante a flusso laminare 
per sale operatorie. 

L’aria, opportunamente filtrata at-
traverso i filtri HEPA H14, svolge un 
ruolo importante in riferimento a:
•	 Diluizione della contaminazione 

particellare presente nell’aria.

•	 Spostamento dei contaminanti 
aerotrasportati dal centro del te-
atro operatorio verso la zona più 
esterna della sala, riducendo il 
rischio di contaminazione nella 
zona del paziente

•	 Controllo della temperatura e 
dell’umidità

•	 Diluizione e rimozione dei gas 
anestetici di scarto

La struttura è totalmente realizza-
ta in acciaio Inox AISI304, verniciata 
bianca RAL9010, per favorire le ope-
razioni di sanificazione, resistendo 
alla corrosione dovuta agli agenti 
chimici comunemente utilizzati per 
la pulizia.

I filtri HEPA sono di classe H14 in 
accordo alla norma EN 1822-1:2019, 
con un’efficienza minima 99,995% 
MPPS; ogni filtro è prodotto, testa-
to e confezionato in un ambiente a 
contaminazione controllata.

Il media filtrante è protetto da una 
doppia griglia di protezione, a monte 
e a valle, realizzato in alluminio ver-
niciato con polveri epossidiche. 

Ogni filtro viene fornito con il pro-
prio certificato di collaudo, confe-
zionato in apposito sacchetto di pla-
stica sigillato, per proteggerlo dalla 
contaminazione.

Idoneo per ambienti ISO5 ed an-
che per sale di chirurgia non critica 
in classe ISO7 e ISO8, in accordo 
alla linea guida ISO14644-1:2016.

I diffusori d’aria sono costitu-
iti da pannelli forati in acciaio Inox 
AISI304, adatti a garantire un flusso 
verticale e unidirezionale dell’aria. 
Sono facilmente smontabili per un 
rapido e semplice accesso ai fil-
tri HEPA alloggiati, consentendo di 
eseguire con praticità il test o la so-
stituzione dei filtri stessi.

Il controllo della perdita di carico 
e la prova di tenuta dei filtri HEPA 
sono facilmente eseguibili dal lato 
camera utilizzando le due porte de-
dicate installate direttamente in fase 
di produzione sui due lati opposti del 
plenum.

Opzioni

•	 Realizzazione del plafone con 
predisposizione per alloggiamen-
to di binari per apparecchiature 
diagnostiche 

•	 Filtri HEPA con tecnologia Rever-
se Liquid Seal (rls) e guarnizione 
in gel

•	 Veletta equalizzatrice LV in tes-
suto brevettato a valle dei filtri 
HEPA, per una laminarità della 
velocità dell’aria entro +/-3%. 	
Questa soluzione può una valida 
alternativa all’utilizzo dei diffusori 
forellinati standard.

Ricircolo per plafone filtrante

Modulo di ricircolo integrato in 
sala operatoria, sistema di diffusione 
dell’aria sterile da interfacciarsi con 
l’aria primaria.

Esso è composto dai seguenti 
componenti:
•	 Plafone filtrante DIF-OT

•	 Modulo ventilante tipo plug-fan 
a pale rovesce completamente 
in alluminio, con una elevata sta-
bilità di pressione, bassi livelli di 
rumorosità e interfaccia Modbus 
integrato in morsettiera

•	 Sezione per l’abbattimento del ru-
more trasmesso e irradiato RAS 
HOSP, costituita da setti in acciaio 
Inox AISI304 contenenti pannel-
li con classe di reazione al fuoco 
A1 incombustibile in fibra di vetro, 
dotata di membrana Melinex-Fo-
rex per evitare il rilascio di fibre

•	 Unità di ripresa dell’aria a parete 
negli angoli della sala sia supe-
riori che inferiori, attraverso l’u-
tilizzo di griglie di ripresa DEC S 
o dell’intera colonna di ricircolo, 
dotata di griglie push-pull, con 
all’interno filtrazione di grado 
ePM1 85% in accordo alla classe 
ISO16890:2017.

Tale sistema consente di ave-
re il pieno rispetto delle norme ISO 
14644-1:2016 e UNI 11425:2011 e di 
contenere al minimo la formazione di 
UFC (Unità Formanti Colonia).

TAS-OP / TAS-FV Plafone filtrante per Sale Operatorie classe ISO5 / ISO7
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