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Caratteristiche

I filtri EPA, HEPA ed ULPA serie DELTA 
vengono costruiti con il medium filtrante 
in microfibra di vetro, idrorepellente e 
ignifugo (classe di reazione al fuoco M1), 
disposto a piccole pieghe ravvicinate 
con distanziatori termoplastici continui, 
fissato al telaio per mezzo di un sigillante 
a base elastomerica.
Il telaio è in alluminio estruso anodizzato, 
con profondità variabili in funzione dei 
modelli. Il telaio è dotato di schermi di 
protezione in alluminio microstirato, con 
verniciatura epossidica di colore bianco, 
che garantiscono un’elevata sicurezza 
sia in fase di installazione sia durante il 
periodo operativo. 
La scelta di utilizzare come materiale 
l’alluminio, sia per il telaio sia per gli 
schermi di protezione, è stata fatta 
nell’ottica di garantire una maggior 
resistenza agli aggressivi chimici utilizzati 
per le sterilizzazioni e di facilitare lo 
smaltimento a fine vita operativa del 
prodotto; la particolare verniciatura 
bianca, invece, è finalizzata a evitare 
effetti visivi fastidiosi per gli operatori. 
Questi filtri dispongono di una 
guarnizione speciale, in un unico pezzo, 
alloggiata in una propria sede, che 
assicura la perfetta tenuta del prodotto. 
Disponibile anche la versione a tenuta 
liquida inversa con gel poliuretanico.
Normalmente sono utilizzati in flussi 
unidirezionali con velocità frontale a 
0,45 m/s, ma possono essere utilizzati 
anche in regime turbolento. 
Tutti i filtri sono collaudati individualmente 
ed etichettati, a garanzia delle 
caratteristiche misurate, in accordo alla 	
EN 1822-1:2019.

APPLICAZIONI

•	 Ambienti a contaminazione controllata 
in cappe a flusso laminare, isolatori, 
down cross e LAF

•	 In terminali filtranti (DIF) per 
mantenere pulite zone di produzione 
farmaceutiche, macchine di produzione 
e sistemi di pesatura

•	 Nei plafoni filtranti delle sale operatorie 
e nei locali ancillari del settore 
ospedaliero

•	 In griglie di ripresa (DEC A, DEC S) per 
ambienti a contaminazione controllata

•	 In tunnel di produzione nell’industria 
elettronica.

È raccomandata un’attenta verifica 
anche dei sistemi di alloggiamento, quali 
controsoffitti, cassonetti, terminali etc. 
Infatti, il solo filtro HEPA non può 
garantire un risultato soddisfacente, se 
non integrato in un adeguato sistema 
di contenimento a tenuta; (vedere 
classificazioni secondo ISO 14644-1).
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NORMATIVE PER PRODUZIONE

I filtri EPA, HEPA ed ULPA sono 
consigliati e raccomandati in tutti gli 
impianti sia civili sia industriali dove è 
richiesta un’elevatissima purezza dell’aria; 
essi sono entrati nella normalizzazione 
degli organismi di riferimento.

COLLAUDO IN FABBRICA

Ogni filtro della serie DELTA, è collaudato 
singolarmente in fabbrica, in banchi 
certificati, corredato di etichetta con 
indicata la classe di efficienza in accordo 
alla EN 1822-1:2019, completa di numero 
di matricola e lotto per consentire la 
tracciabilità del prodotto; è corredato di 
certificato di collaudo, come richiesto 
dalla stessa norma e confezionato in un 
imballo di protezione in materiale plastico 
termosaldato. 
Il collaudo ed il confezionamento 
avvengono in camera bianca sotto flusso 
unidirezionale classe ISO 5. 

Caratteristiche

VERIFICHE E NORMATIVE PER 
COLLAUDO IN SITU

In funzione della classe di pulizia del 
locale in cui sono installati, si consiglia 
di controllare l’integrità dei filtri in 
modo periodico, comunque in fase di 
validazione dell’impianto, utilizzando 
sistemi fotometrici o contaparticellari, 
poiché è sufficiente un microforo per 
ridurre sensibilmente l’efficienza di 
filtrazione e quindi la qualità dell’aria 
trattata.
Per verificare il valore della perdita 
di carico si consiglia l’utilizzo di un 
manometro differenziale o, in caso di 
applicazioni critiche, l’installazione di un 
indicatore di pressione con contatto per 
collegamento ad allarme luminoso e/o 
sonoro.
Le normative a cui fare riferimento per i 
collaudi da eseguire in situ sono:
•	 ISO 14644-3
•	 IEST-RP-CC 034

Normative per la verifica in fabbrica di filtri EPA, HEPA ED ULPA

EN 1822-1:2019 IEST-RP-CC 001

EN ISO 29463-1:2024 IEST-RP-CC 007

EN ISO 29463-2/3/4/5:2018 IEST-RP-CC 034
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Classificazione dei filtri

I filtri ad alta efficienza della serie Delta sono classificati 
in conformità alla norma EN 1822‑1:2019, che definisce le 
classi di efficienza per i filtri EPA, HEPA e ULPA sulla base 
delle prestazioni alla MPPS (Most Penetrating Particle 
Size). È importante chiarire che la EN 1822‑1:2019 stabilisce 
esclusivamente il quadro di classificazione, mentre le procedure 
di prova dettagliate sono specificate nella serie EN ISO 29463. 
Secondo la EN 1822‑1, i filtri sono suddivisi in tre gruppi (tabella 3):
•	 EPA, Efficient Particulate Air filter;
•	 HEPA, High Efficeincy Particulate Air filter;
•	 ULPA, Ultra Low Particulate Air Filter.
L’assegnazione di un filtro a una specifica classe viene 
determinata misurandone l’efficienza alla Most Penetrating 
Particle Size (MPPS). La MPPS è definita come la dimensione 
delle particelle alla quale il filtro presenta la sua efficienza 
minima. 

Per i media filtranti fibrosi, la MPPS ricade generalmente 
nell’intervallo 0,10–0,20 μm. 
Mentre il produttore del materiale filtrante definisce le 
caratteristiche MPPS del media, il produttore del filtro è 
responsabile di garantire che il prodotto finito soddisfi i valori 
minimi di efficienza della classe dichiarata e che nessuna 
perdita locale superi i limiti prescritti. 
A tale scopo, in funzione della classe del filtro, devono essere 
eseguite prove specifiche (tabella 3).

Per i filtri E10, E11 ed E12 (EPA), sono considerati sufficienti 
il controllo statistico del processo e la verifica periodica 
dell’efficienza complessiva dei lotti di produzione.

Per le classi H e U (HEPA e ULPA), ogni singolo filtro deve 
essere sottoposto a una prova obbligatoria di integrità e a un 
test individuale di efficienza.

Tab. 1  Valore Globale EN 1822-1,  IEST-RP-CC001, ISO 29463-1:2024

EN1822-1 IEST-RP-CC001 ISO 29463-1:2024

Gruppo 
e classe 
del filtro

Valore globale Classe 
del filtro

Dimensione 
particelle 
per test

Valore globale Gruppo 
e classe 
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Valore globale
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ISO 05E ≥ 85 ≤ 15

E10 ≥ 85 ≤ 15 ISO 10E ≥ 90 ≤ 10

E11 ≥ 95 ≤ 5 ISO 15E ≥ 95 ≤ 5

ISO 20E ≥ 99 ≤ 1

E12 ≥ 99,5 ≤ 0,5 ISO 25E ≥ 99,5 ≤ 0,5 

ISO 30E ≥ 99,9 ≤ 0,1

H13 ≥ 99,95 ≤ 0,05 A 0,3 µm 99,97 0,030 ISO 35H ≥ 99,95 ≤ 0,05

B 0,3 µm 99,97 0,030

E 0,3 µm 99,97 0,030

H
0,1-0,2 o 
0,2-0,3 µm

99,97 0,030

I
0,1-0,2 o 
0,2-0,3 µm

99,97 0,030

ISO 40H ≥ 99,99 ≤ 0,01

H14 ≥ 99,995 ≤ 0,005 C 0,3 µm 99,99 0,010 ISO 45H ≥ 99,995 ≤ 0,005

J
0,1-0,2 o 
0,2-0,3 µm

99,99 0,010

K
0,1-0,2 o 
0,2-0,3 µm

99,995 0,005

ISO 50U ≥ 99,999 ≤ 0,001

U15 ≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5 D 0,3 µm 99,999 0,005 0 ISO 55U ≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5

F
0,1-0,2 o 
0,2-0,3 µm

99,997 5 0,002 50

ISO 60U ≤ 99,999 9 ≤ 0,000 1

U16 ≥ 99,999 95 ≤ 0,000 05 G 0,1-0,2µm > 99,999 9 0,000 10 ISO 65U ≤ 99,999 95 ≤ 0,000 05

ISO 70U ≤ 99,999 99 ≤ 0,000 01

U17 ≥ 99,999 995 ≤ 0,000 005 ISO 75U ≤ 99,999 995 ≤ 0,000 005

Sebbene il diametro medio in massa dell’aerosol generato 
termicamente sia circa 0,3 µm, nella pratica si riscontra che 
è prossimo al valore MPPS tipico dei filtri HEPA.
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Classificazione dei filtri

Internazionalmente si trovano filtri classificati secondo le 
raccomandazioni dello IEST (Institute of Environmental Sciences 
and Technology) statunitense. Le classi di efficienza in questo 
caso dipendono storicamente dal metodo di misura impiegato 
per la qualifica del prodotto, ed in parte dal tipo di applicazione 
del filtro. 

I filtri delle classi di efficienza da A fino a E sono collaudati 
mediante prova fotometrica che prevede l’impiego di generatori 
di particelle con diametro medio in massa di 0,3 µm. I filtri più 
prestazionali delle classi comprese tra F e K si testano mediante 
conta particellare per dimensioni comprese tra 0,1 e 0,2 µm, 
o in alternativa tra 0,2 e 0,3 µm.

La serie di norme internazionali ISO 29463 ha recepito le 
precedenti norme europee e americane al fine di classificare i 
filtri mediante un metodo unico. I metodi di prova sono condivisi 
con la norma EN 1822‑1 per i test con contatore ottico di 
particelle e con le raccomandazioni IEST‑RP‑CC 001/007/034 
per i test con fotometro.

Tab. 3

Classe 
di efficienza

Metodo di prova Riferimento normativo 
metodi di prova

E10, E11 e E12 Statistico EN ISO 29463-5

H13, H14
Individuale 

EN ISO 29463-4;
EN ISO 29463-5U15, U16 e U17

Tab. 2  Valore di perdita locale EN 1822-1, IEST-RP-CC001, ISO 29463-1:2024

EN1822-1 IEST-RP-CC001 ISO 29463-1:2024

Gruppo 
e classe 
del filtro

Valore locale Classe 
del filtro

Valore locale Gruppo 
e classe 
del filtro

Valore locale
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E10 - -

E11 - - ISO 15E - -

ISO 20E - -

E12 - - ISO 25E - -

ISO 30E - -

H13 ≥ 99,75 ≤ 0,25 A - - ISO 35H ≥ 99,75 ≤ 0,25

B Test di tenuta a 2 flussi

E Test di tenuta a 2 flussi

H - -

I Test di tenuta a 2 flussi

ISO 40H ≥ 99,95 ≤ 0,05

H14 ≥ 99,975 ≤ 0,025 C 99,99 0,010 ISO 45H ≥ 99,975 ≤ 0,025

J 99,99 0,010

K 99,992 0,008 0

ISO 50U ≥ 99,995 ≤ 0,005

U15 ≥ 99,997 5 ≤ 0,002 5 D 99,99 0,010 ISO 55U ≥ 99,997 5 ≤ 0,002 5

F 99,995 0,005 0

ISO 60U ≥ 99,999 5 ≤ 0,000 5

U16 ≥ 99,999 75 ≤ 0,000 25 G 99,999 0,0010  ISO 65U ≥ 99,999 75 ≤ 0,000 25

ISO 70U ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1

U17 ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1 ISO 75U ≥ 99,999 9 ≤ 0,000 1

Sebbene il diametro medio in massa dell’aerosol 
generato termicamente sia circa 0,3 µm, nella 
pratica si riscontra che è prossimo al valore 
MPPS tipico dei filtri HEPA.
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Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali

AR / AS / AK / AC / AB / AA / AU

Caratteristiche AR AS AK AC AB AA AU

Classificazione EN 1822-1:2019 E10 E11 E12 H13 H14 U15 U16

Efficienza globale MPPS > 85% > 95% 99,5% 99,95% 99,995% 99,999 5% 99,999 95%

Efficienza puntuale MPPS - - - 99,75% 99,975% 99,997 5% 99,999 75%

Perdita di carico iniziale 70 Pa 75 Pa 90 Pa 105 Pa 125 Pa 145 Pa 170 Pa

Perdita di carico finale consigliata 300 Pa 300 Pa 300 Pa 400 Pa 400 Pa 400 Pa 400 Pa

Perdita di carico massima 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa

Temperatura massima di esercizio 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C 70°C 

Umidità relativa massima 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Filtri disponibili in tutte le efficienze EPA, 
HEPA ed ULPA, idonei per applicazioni 
dove è richiesto un flusso unidirezionale. 
La struttura compatta, tipica di 
questi filtri, semplifica le procedure di 
manutenzione e riduce i tempi di fermo 
impianto.

MATERIALE E FINITURA

	– Telaio in alluminio anodizzato estruso 
spessore 68 mm.

	– Medium filtrante in microfibra di vetro 
ignifuga.

	– Costruzione a piccole pieghe.

	– Reti di protezione in allumino anodizzato 
con verniciatura epossidica.

	– Distanziatori termoplastici continui.

	– Sigillante poliuretanico bicomponente.

	– Guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.

VERSIONI

•	 ALPHA  (vedi pag. 17)
•	 ATEX 

  II 2G Ex h IIC T6 Gb		
  II 2D Ex h IIIC T85°C Db

•	 HT120°C  alta temperatura fino a 120°C
•	 LV  veletta equalizzatrice 
•	 RLS  a tenuta liquida inversa.

ACCESSORI

DG  doppia guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.
RRS  doppia rete di protezione in acciaio 
Inox AISI 304.
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Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali

AR / AS / AK / AC / AB / AA / AU
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La Qnom si intende misurata con una velocità 
frontale dell’aria di vf 0,45 m/s
Se i filtri vengono impiegati con una portata aria 
superiore al valore nominale, l’efficienza deve 
essere verificata da un tecnico SagiCofim.

Codice Dimensioni [mm] Portata aria Qnom Superficie 
filtrante

Peso

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [kg]

2 203 203 68 65 0,018 38 1 1,0

3 305 305 68 150 0,042 88 2,5 1,5

42 610 305 68 300 0,084 177 5 2,5

33 762 305 68 375 0,105 221 6 3,0

34 915 305 68 450 0,125 265 7 3,6

43 457 457 68 340 0,095 200 5,5 2,5

41 610 457 68 450 0,125 265 7 3,5

44 515 515 68 450 0,125 253 7 3,4

4 610 610 68 600 0,167 353 10 4,0

7 610 762 68 750 0,209 441 12 4,8

8 610 915 68 900 0,250 530 14 5,5

9 610 1219 68 1200 0,333 706 20 7,0

10 610 1524 68 1500 0,417 883 24 8,5

11 610 1829 68 1800 0,500 1059 28 10,0

71 762 762 68 940 0,261 553 15 6,5

72 762 915 68 1130 0,314 665 18 7,0

73 762 1219 68 1500 0,418 883 23 8,0

74 762 1524 68 1880 0,523 1107 29 10,3

75 762 1829 68 2260 0,627 1330 35 11,5

82 915 915 68 1360 0,378 800 21 7,0

83 915 1219 68 1800 0,502 1059 28 9,0

84 915 1524 68 2260 0,627 1330 35 12,5

85 915 1829 68 2700 0,753 1589 42 15,0

96 1219 1219 68 2400 0,667 1413 40 14,0

6 mmL

H
W
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Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali

ACH / ABH / AAH / AUH

Caratteristiche ACH ABH AAH AUH

Classificazione EN 1822-1:2019 H13 H14 U15 U16

Efficienza globale MPPS 99,95% 99,995% 99,999 5% 99,999 95%

Efficienza puntuale MPPS 99,75% 99,975% 99,997 5% 99,999 75%

Perdita di carico iniziale 100 Pa 110 Pa 130 Pa 160 Pa

Perdita di carico finale consigliata 400 Pa 400 Pa 400 Pa 400 Pa

Perdita di carico massima 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa

Temperatura massima di esercizio 70°C 70°C 70°C 70°C 

Umidità relativa massima 90% 90% 90% 90%

Filtri disponibili in efficienze HEPA ed 
ULPA, idonei per applicazioni dove è 
richiesto un flusso unidirezionale. 
La struttura compatta, tipica di 
questi filtri, semplifica le procedure di 
manutenzione e riduce i tempi di fermo 
impianto. 

MATERIALE E FINITURA

	– Telaio in alluminio anodizzato estruso 
spessore 78 mm.

	– Medium filtrante in microfibra di vetro 
ignifuga.

	– Costruzione a piccole pieghe.

	– Reti di protezione in alluminio 
anodizzato con verniciatura epossidica

	– Distanziatori termoplastici continui.

	– Sigillante poliuretanico bicomponente.

	– Guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.

VERSIONI

•	 ALPHA  (vedi pag. 17)
•	 ATEX 

  II 2G Ex h IIC T6 Gb		
  II 2D Ex h IIIC T85°C Db

•	 HT120°C  alta temperatura fino a 120°C
•	 LV  veletta equalizzatrice 
•	 RLS  a tenuta liquida inversa.

ACCESSORI

GIS GUN doppia guarnizione, lato 
ingresso poliuretanica bicomponente, 
senza giunzioni; lato uscita in EPDM.
RRS doppia rete di protezione in acciaio 
Inox AISI 304.
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Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali

ACH / ABH / AAH / AUH

Codice Dimensioni [mm] Portata aria Qnom Superficie 
filtrante

Peso

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [kg]

3 305 305 78 150 0,042 88 3 1,5

42 610 305 78 300 0,084 177 6 2,5

43 457 457 78 340 0,095 200 6,6 2,5

41 610 457 78 450 0,125 265 8,4 5,0

4 610 610 78 600 0,167 353 12 4,0

7 610 762 78 750 0,209 441 14 4,8

8 610 915 78 900 0,250 530 17 5,5

9 610 1219 78 1200 0,333 706 24 7,0

10 610 1524 78 1500 0,417 883 29 8,5

11 610 1829 78 1800 0,500 1059 34 10,0

6 mmL
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La Qnom si intende misurata con una velocità 
frontale dell’aria di vf 0,45 m/s
Se i filtri vengono impiegati con una portata aria 
superiore al valore nominale, l’efficienza deve 
essere verificata da un tecnico SagiCofim.0
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MAC / MAB / MAA / MAU

Caratteristiche MAC MAB MAA MAU

Classificazione EN 1822-1:2019 H13 H14 U15 U16

Efficienza globale MPPS 99,95% 99,995% 99,999 5% 99,999 95%

Efficienza puntuale MPPS 99,75% 99,975% 99,997 5% 99,999 75%

Perdita di carico iniziale 75 Pa 85 Pa 110 Pa 150 Pa

Perdita di carico finale consigliata 400 Pa 400 Pa 400 Pa 400 Pa

Perdita di carico massima 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa

Temperatura massima di esercizio 70°C 70°C 70°C 70°C 

Umidità relativa massima 90% 90% 90% 90%

Filtri disponibili in efficienze HEPA ed 
ULPA, idonei per applicazioni dove è 
richiesto un flusso unidirezionale. 
La struttura compatta, tipica di 
questi filtri, semplifica le procedure di 
manutenzione e riduce i tempi di fermo 
impianto. 

MATERIALE E FINITURA

	– Telaio in alluminio anodizzato estruso 
spessore 92 mm.

	– Medium filtrante in microfibra di vetro 
ignifuga.

	– Costruzione a piccole pieghe.

	– Reti di protezione in alluminio 
anodizzato con verniciatura epossidica

	– Distanziatori termoplastici continui.

	– Sigillante poliuretanico bicomponente.

	– Guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.

VANTAGGI

•	 Utilizzabili nei terminali filtranti quando 
sono richieste portate d’aria superiori 
rispetto alle portate nominali dichiarate 
per i filtri di spessore 68 - 78  mm 	
(modelli A., A.H.)

•	 Aumento della vita operativa
•	 Riduzione del consumo energetico.

VERSIONI

•	 ALPHA  (vedi pag. 17)
•	 ATEX 

  II 2G Ex h IIC T6 Gb		
  II 2D Ex h IIIC T85°C Db

•	 HT120°C  alta temperatura fino a 120°C
•	 LV  veletta equalizzatrice 
•	 RLS  a tenuta liquida inversa.

ACCESSORI

DG  doppia guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.
RRS doppia rete di protezione in acciaio 
Inox AISI 304.
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MAC / MAB / MAA / MAU

6 mmL

H
W

La Qnom si intende misurata con una velocità 
frontale dell’aria di vf 0,45 m/s
Se i filtri vengono impiegati con una portata aria 
superiore al valore nominale, l’efficienza deve 
essere verificata da un tecnico SagiCofim.0
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Codice Dimensioni [mm] Portata aria Qnom Superficie 
filtrante

Peso

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [kg]

3 305 305 92 150 0,042 88 3,6 2,0

42 610 305 92 300 0,084 177 7 3,5

33 762 305 92 375 0,105 221 9 4,4

34 915 305 92 450 0,125 265 11 5,3

43 457 457 92 340 0,095 200 8 3,5

41 610 457 92 450 0,125 265 11 4,5

44 515 515 92 450 0,125 265 11 3,6

4 610 610 92 600 0,167 353 15 5,0

7 610 762 92 750 0,209 441 18 5,8

8 610 915 92 900 0,250 530 22 7,0

9 610 1219 92 1200 0,333 706 29 9,0

72 762 915 92 1130 0,314 665 28 8,7

73 762 1219 92 1500 0,418 883 36 11,3

82 915 915 92 1360 0,378 800 33 10,5

83 915 1219 92 1800 0,502 1059 44 13,5
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DAC / DAB / DAA / DAU

Caratteristiche DAC DAB DAA DAU

Classificazione EN 1822-1:2019 H13 H14 U15 U16

Efficienza globale MPPS 99,95% 99,995% 99,999 5% 99,999 95%

Efficienza puntuale MPPS 99,75% 99,975% 99,997 5% 99,999 75%

Perdita di carico iniziale 65 Pa 70 Pa 85 Pa 110 Pa

Perdita di carico finale consigliata 400 Pa 400 Pa 400 Pa 400 Pa

Perdita di carico massima 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa

Temperatura massima di esercizio 70°C 70°C 70°C 70°C 

Umidità relativa massima 90% 90% 90% 90%

Filtri disponibili in efficienze HEPA ed 
ULPA, idonei per applicazioni dove è 
richiesto un flusso unidirezionale. 
La struttura compatta, tipica di 
questi filtri, semplifica le procedure di 
manutenzione e riduce i tempi di fermo 
impianto. 

MATERIALE E FINITURA

	– Telaio in alluminio anodizzato estruso 
spessore 115 mm.

	– Medium filtrante in microfibra di vetro 
ignifuga.

	– Costruzione a piccole pieghe.

	– Reti di protezione in alluminio 
anodizzato con verniciatura epossidica

	– Distanziatori termoplastici continui.

	– Sigillante poliuretanico bicomponente.

	– Guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.

VANTAGGI

•	 Utilizzabili nei terminali filtranti quando 
sono richieste portate d’aria superiori 
rispetto alle portate nominali dichiarate 
per i filtri di spessore 68-78  mm 	
(modelli A., AH.).

•	 Aumento della vita operativa
•	 Riduzione del consumo energetico.

VERSIONI

•	 ALPHA  (vedi pag. 17)
•	 ATEX 

  II 2G Ex h IIC T6 Gb		
  II 2D Ex h IIIC T85°C Db

•	 HT120°C  alta temperatura fino a 120°C
•	 LV  veletta equalizzatrice 
•	 RLS  a tenuta liquida inversa.

ACCESSORI

GIS GUN doppia guarnizione, lato 
ingresso poliuretanica bicomponente, 
senza giunzioni; lato uscita in EPDM.
RRS doppia rete di protezione in acciaio 
Inox AISI 304.
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DAC / DAB / DAA / DAU

6 mmL
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Codice Dimensioni [mm] Portata aria Qnom Superficie 
filtrante

Peso

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [kg]

3 305 305 115 150 0,042 88 3,6 2,0

42 610 305 115 300 0,084 177 7 3,5

33 762 305 115 375 0,105 221 9 4,4

34 915 305 115 450 0,125 265 11 5,3

43 457 457 115 340 0,095 200 8 3,5

41 610 457 115 450 0,125 265 11 4,5

44 515 515 115 450 0,125 265 11 3,6

4 610 610 115 600 0,167 353 15 5,0

7 610 762 115 750 0,209 441 18 5,8

8 610 915 115 900 0,250 530 22 7,0

9 610 1219 115 1200 0,333 706 29 9,0

72 762 915 115 1130 0,314 665 28 8,7

73 762 1219 115 1500 0,418 883 36 11,3

82 915 915 115 1360 0,378 800 33 10,5

83 915 1219 115 1800 0,502 1059 44 13,5

La Qnom si intende misurata con una velocità 
frontale dell’aria di vf 0,45 m/s
Se i filtri vengono impiegati con una portata aria 
superiore al valore nominale, l’efficienza deve 
essere verificata da un tecnico SagiCofim.
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Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali

VERSIONI

Con equalizzatore a veletta

LV

A bassa perdita di carico

LPD

CURVA DI CONFRONTO DELLA DISTRIBUZIONE DELL’ARIA TRA FILTRO TRADIZIONALE A PICCOLE PIEGHE E FILTRO CON EQUALIZZATORE A VELETTA “LV“

0,40

0,45

0,50
Fascia di accettabilità 

vf [m/s]

0,35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DELTA AB 9 LV

DELTA AB 9

L’installazione di uno speciale 
equalizzatore sul lato uscita aria del 
filtro, consente una perfetta distribuzione 
dell’aria su tutta la superficie del filtro, 
con una uniformità di velocità del flusso 
mai raggiunta con analoghi filtri.

La versione LPD (Low Pressure Drop) 
riduce la perdita di carico iniziale di circa 
il 20%.

La riduzione della perdita di carico 
comporta:

•	 Minori consumi energetici del 
ventilatore.

•	 Maggiore durata operativa del filtro.
•	 Riduzione dei costi di manutenzione 	

e smaltimento.

L’ottimizzazione di questi parametri 
contribuisce a migliorare le prestazioni 
complessive del sistema e l’efficienza dei 
costi lungo l’intero ciclo di vita.

medium filtrante rete microstirata

rete microstirata veletta

Nota: Le misurazioni sono state effettuate su 3 punti nel lato 610 mm con passo 200 mm sul lato 1219 mm



SI_20260709_Serie DELTA_Filtri per flussi unidirezionali_T16

Profilo a tenuta liquida inversa con guarnizione in gel

Versione filtri A .. RLS A.H .. RLS MA .. RLS DA .. RLS

Dimensione telaio W [mm]

Installazione In strutture con profilo a lama

Fluido guarnizione Poliuretanico o siliconico

Profilo per doppia guarnizione

Versione filtri A .. DG MA .. DG

Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali - VERSIONI

A tenuta liquida inversa

RLS
Nata per garantire l’efficienza della tenuta 
per lunghi periodi di tempo (superiori 
ai 10 anni), come richiesto nel settore 
dell’industria elettronica, la tenuta con 
giunto fluido diretto e la successiva 
evoluzione in versione “inversa”, oggi 
viene applicata anche in altri settori, 
esempio farmaceutico, ospedaliero, 

laboratori, ecc. dove sono aumentati 	
i requisiti e le criticità degli ambienti sia 	
di ricerca che di produzione.

La maggiore semplicità di installazione, 
comporta una maggiore sicurezza 
rispetto alle tradizionali guarnizioni 
meccaniche.

Profili per doppia guarnizione 
poliuretanica bicomponente, senza 
giunzioni 
(solo per mod. A - MA).

12
5

10
0

80

73

Per alte temperature

HT120°C

ACCESSORI

DG

Caratteristiche

Telaio In alluminio anodizzato estruso

Medium filtrante In microfibra di vetro idrorepellente e ignifuga

Costruzione A piccole pieghe

Distanziatori Termoplastici continui per alte temperature, fino a 120°C

Reti di protezione In alluminio microstirato con verniciatura epossidica

Sigillante Poliuretanico bicomponente

Guarnizione A profilo semicircolare in poliuretano espanso in pezzo unico

69

96
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Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali - VERSIONI

Controllo dell’ambiente nella produzione alimentare, farmaceutica e nelle applicazioni ospedaliere 

AL.P.H.A.
La versione AL.P.H.A è la gamma di 
filtri specifica per gli ambienti in cui è 
importante garantire la corretta qualità 
dell’aria in tutte le fasi del processo 
produttivo. L’impiego di elevati standard 
di qualità dell’aria riduce il rischio di 
contaminazione.
I filtri AL.P.H.A rispondono alle seguenti 
direttive:
- il regolamento (CE) N° 1935:2004 
stabilisce che tutti i materiali ed oggetti 
che sono a contatto, diretto o indiretto, 
con gli alimenti non devono rilasciare 
componenti tali da:
•	 costituire un pericolo per la salute 

umana 
•	 comportare una modifica della 

composizione dei prodotti alimentari
•	 comportare un deterioramento delle 

caratteristiche organolettiche.
	– la norma ISO 846:2019 valuta l’effetto di 
funghi e batteri sui materiali polimerici. 
I materiali certificati secondo questa 
normativa sono sottoposti a test 
approfonditi per assicurare che non 
favoriscano la crescita di batteri o funghi 
e sono inoltre esaminati per il rilascio 
di sostanze pericolose. Sono infine 
facili da pulire, in quanto le superfici 
sono sigillate e in grado di resistere ad 
agenti e metodi di pulizia e disinfezione 
approvati.

	– la norma VDI 6022 assicura la 
conformità dei sistemi HVAC ai più 
stringenti requisiti igienici.

Inoltre, per i filtri  AL.P.H.A, è garantita la 
rintracciabilità di tutti i materiali utilizzati 
durante la costruzione del filtro stesso.

ATEX

20260220_Alpha_Cert_Gen_EC19352004andISO846_MB.indd   220260220_Alpha_Cert_Gen_EC19352004andISO846_MB.indd   2 20/02/2026   08:57:0320/02/2026   08:57:03

I filtri (modelli A, A.H., MA, DA) sono 
disponibili in versioni conformi a:

	– EN 1127-1

	– EN 80079-36 / EN 80079-37

	– Norme armonizzate ai sensi della 
Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

Queste versioni sono idonee 
all’installazione in ambienti classificati:

	– Zone 1 e 21 (probabilità media di 
atmosfere esplosive)

	– Zone 2 e 22 (bassa probabilità)

La codifica del prodotto identifica:

	– La classe di temperatura

	– La massima temperatura superficiale 
ammissibile

	– Le zone di installazione applicabili

	– Esempio di marcatura:
II 2G Ex h IIC T6 Gb 
II 2D Ex h IIIC T85°C Db
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AB-PL

Caratteristiche AB-PL

Classificazione EN 1822-1:2019 H14

Efficienza globale MPPS 99,995%

Perdita di carico iniziale 125 Pa

Perdita di carico finale consigliata 350 Pa

Perdita di carico massima 600 Pa

Temperatura massima di esercizio 70°C

Umidità relativa massima 90%

Filtri disponibili in efficienza HEPA 14 con 
spessore 66 mm idonei per applicazioni 
dove è richiesto un flusso unidirezionale. 
La struttura leggera e compatta, tipica 
di questi filtri, semplifica le procedure di 
manutenzione e riduce i tempi di fermo 
impianto. 
Al termine della loro vita operativa, grazie 
alla mancanza di parti in metallo, questi 
filtri possono essere totalmente inceneriti. 

MATERIALE E FINITURA

	– Telaio in plastica.

	– Medium filtrante in microfibra di vetro.

	– Reti di protezione in plastica.

	– Distanziatori termoplastici continui.

	– Sigillante poliuretanico bicomponente.

	– Guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.

APPLICAZIONE

Isolatori.
Terminali filtranti (DIF) per mantenere 
pulite zone di produzione farmaceutiche, 
alimentari e macchine di produzione.
Alloggiati in griglie di ripresa (DEC A, 	
DEC S) in ambienti a contaminazione 
controllata.
Ambienti con atmosfera aggressiva.

VERSIONI

•	 ALPHA  (vedi pag. 17)

ACCESSORI

GIS GUN doppia guarnizione, lato 
ingresso poliuretanica bicomponente, 
senza giunzioni; lato uscita in EPDM.

Codice Dimensioni [mm] Portata aria Qnom Superficie 
filtrante

Peso

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [kg]

3 305 305 66 150 0,042 88 2,5 1,3

42 305 610 66 300 0,084 177 5 2,3

43 457 457 66 340 0,095 200 5,5 2,3

44 515 515 66 450 0,125 265 7 3,1

4 610 610 66 600 0,167 353 10 3,7
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La Qnom si intende misurata con una velocità 
frontale dell’aria di vf 0,45 m/s
Se i filtri vengono impiegati con una portata aria 
superiore al valore nominale, l’efficienza deve 
essere verificata da un tecnico SagiCofim.
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WHB / WHBLF / KB / KBLF

Caratteristiche WHB KB WHBLF KBLF
Classificazione EN 1822-1:2019 H13 H13 H14 H14
Efficienza globale MPPS 99,95% 99,95% 99,995% 99,995%
Efficienza puntuale MPPS 99,75% 99,75% 99,975% 99,975%
Perdita di carico iniziale 120 Pa 120 Pa 145 Pa 145 Pa
Perdita di carico finale consigliata 350 Pa 350 Pa 350 Pa 350 Pa
Perdita di carico massima 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa
Temperatura massima di esercizio 70°C 70°C 70°C 70°C 
Umidità relativa massima 90% 90% 90% 90%

Filtri DELTA per flussi unidirezionali a 
piccole pieghe, disponibili nelle efficienze  
H13 e H14.

MATERIALE E FINITURA

	– Telaio in acciaio zincato e reti di 
protezione in alluminio verniciato 
(versione K).

	– Telaio in MDF (versione W).

	– Medium filtrante in microfibra di vetro 
ignifuga ad ampia superficie 	
(Mini-pleat).

	– Costruzione a piccole pieghe.

	– Distanziatori termoplastici continui.

	– Sigillante a base poliuretanica.

	– Guarnizione poliuretanica 
bicomponente, senza giunzioni.

APPLICAZIONE

Terminali filtranti, cappe a flusso laminare.

VERSIONI

•	 S  telaio in acciaio Inox AISI 304
•	 ATEX 

  II 2G Ex h IIC T6 Gb		
  II 2D Ex h IIIC T85°C Db
  (solo per la versione K)

ACCESSORI

DG  doppia guarnizione in EPDM.
R  rete di protezione in alluminio (solo 
nella versione K).
RR doppia rete di protezione in alluminio 
(solo nella versione K).
RRS doppia rete di protezione in acciaio 
Inox AISI 304 (solo nella versione K).
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WHB / WHBLF / KB / KBLF

La Qnom si intende misurata con una velocità 
frontale dell’aria di vf 0,45 m/s
Se i filtri vengono impiegati con una portata aria 
superiore al valore nominale, l’efficienza deve 
essere verificata da un tecnico SagiCofim.
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Codice Dimensioni [mm] Portata aria Qnom Superficie 
filtranteWHB

WHBLF
WB / KB
WBLF / KBLF 

L H W W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2]

3 305 305 78 149 150 0,042 88 2,5

42 610 305 78 149 300 0,083 177 5

43 457 457 78 149 340 0,094 200 5,5

41 610 457 78 149 450 0,125 265 7

4 610 610 78 149 600 0,167 353 10

7 762 610 78 149 750 0,208 441 12

8 915 610 78 149 900 0,250 530 14

9 1219 610 78 149 1200 0,333 706 20

10 1524 610 78 149 1500 0,417 883 24

11 1829 610 78 149 1800 0,500 1059 28

71 762 762 78 149 940 0,261 553 15

72 915 762 78 149 1130 0,314 665 18

73 1219 762 78 149 1500 0,417 883 23

74 1524 762 78 149 1880 0,522 1107 29

75 1829 762 78 149 2260 0,628 1330 35
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RACCOMANDAZIONI

Stoccaggio Movimentazione Installazione

Funzionamento Manutenzione 			
e sostituzione

•	 Conservare i filtri nella confezione 
originale fino al momento 
dell’installazione.

•	 Mantenere in ambiente pulito, asciutto 
e chiuso.

•	 Condizioni di stoccaggio 
raccomandate: 
– Temperatura: +5 °C ÷ +40 °C 
– Umidità relativa: < 70 %,	
   senza condensazione.

•	 Evitare esposizione diretta alla luce 
solare e ai raggi UV.

•	 Conservare in posizione verticale per 
prevenire deformazioni del medium 
filtrante.

•	 Non impilare i filtri salvo diversa 
indicazione del costruttore.

I filtri HEPA/ULPA sono componenti 
delicati.

	– Manipolare esclusivamente afferrando 	
il telaio; non applicare pressione sul 
medium filtrante o sulle griglie di 
protezione.

	– Non rimuovere l’imballaggio protettivo 
fino al momento immediatamente 
precedente l’installazione.

	– Evitare urti, vibrazioni e sollecitazioni 
torsionali.

	– Non utilizzare il filtro come supporto 
strutturale o superficie di appoggio

	– Utilizzare guanti puliti per evitare la 
contaminazione delle superfici di tenuta.

	– Ispezionare il filtro per verificare 
l’assenza di danni visibili prima 
dell’installazione.

Qualsiasi danno meccanico può 
compromettere l’efficienza del filtro e 
invalidare la classificazione prestazionale.

	– L’installazione deve essere eseguita 	
da personale qualificato.

	– Verificare che le superfici 
dell’alloggiamento e le condotte siano 
pulite e prive di detriti.

	– Controllare l’integrità della guarnizione 
prima dell’installazione.

	– Installare il filtro evitando torsioni 
o compressioni eccessive della 
guarnizione.

	– Garantire una pressione di serraggio 
uniforme lungo tutto il telaio.

	– Nei sistemi a tenuta liquida, verificare il 
corretto livello e l’integrità del sigillante.

•	 Il funzionamento a portate superiori alla 
portata nominale richiede una verifica 
preventiva dell’efficienza.

•	 Utilizzare il filtro entro i limiti dichiarati 
di portata d’aria e perdita di carico.

•	 Evitare brusche variazioni o colpi 		
di pressione.

•	 Garantire un’adeguata prefiltrazione 
a monte per prevenire l’intasamento 
precoce del filtro.

•	 Non superare i valori raccomandati 	
di perdita di carico finale.

•	 Monitorare regolarmente la perdita di 
carico.

•	 Sostituire il filtro quando:
	– viene raggiunta la perdita di carico 
finale,

	– il test di tenuta evidenzia perdite,
	– l’integrità del filtro risulta 
compromessa.

•	 La sostituzione deve essere eseguita 
adottando le stesse precauzioni 
previste per la movimentazione 		
e l’installazione.

•	 Negli ambienti a contaminazione 
controllata, seguire le procedure 		
di controllo della contaminazione 
previste dal sito.

  
I filtri usati possono contenere sostanze 
potenzialmente pericolose; 		
lo smaltimento deve essere effettuato 	
in conformità alle normative locali vigenti.
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Smaltimento

Trovi tutte le informazioni sul corretto 
smaltimento dei filtri sul nostro sito web.
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Come ordinare

CODICE MODELLO

Filtri a piccole pieghe

A. sp. 68 mm
A.H sp. 78 mm
MA. sp. 92 mm
DA. sp. 115 mm

EFFICIENZA

.R. E10

.S. E11

.K. E12

.C. H13

.B. H14

.A. U15

.U. U16

DIMENSIONI [mm]

4 610 x 610

7 610 x 762

8 610 x 915

9 610 x 1219
10 610 x 1524
11 610 x 1829
71 762 x 762

72 762 x 915

2 203 x 203

3 305 x 305

42 610 x 305

33 762 x 305

34 915 x 305

43 457 x 457

41 610 x 457

44 515 x 515

73 762 x 1219
74 762 x 1524
75 762 x 1829
82 915 x 915

83 915 x 1219
84 915 x 1524
85 915 x 1829
96 1219 x 1219

ACCESSORI

DG doppia guarnizione poliuretanica bicomponente, senza giunzioni (solo per mod. A - MA)
GIS GUN doppia guarnizione, lato ingresso poliuretanica bicomponente, senza giunzioni; lato uscita in EPDM
RRS doppia rete di protezione in acciaio Inox AISI 304

M A . - . B . - 4 2 - ATEX - DG

VERSIONI

ALPHA per industria alimentare, farmaceutica e ospedaliera
ATEX II 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T85°C Db
HT120°C per alte temperature, fino a 120°C
LV con veletta equalizzatrice
LPD minore perdita di carico iniziale, rispetto alla versione standard -20% (solo per mod. AB)
RLS a tenuta liquida



Serie DELTA filtri EPA, HEPA ed ULPA per flussi unidirezionali

SI_20260709_Serie DELTA_Filtri per flussi unidirezionali_T 25

Come ordinare

CODICE MODELLO

Filtri a piccole pieghe

K. sp. 149 mm

EFFICIENZA

.B. H13

.BLF. H14

DIMENSIONI [mm]

CODICE MODELLO

Filtri a piccole pieghe

WH. sp. 78 mm
W. sp. 149 mm

EFFICIENZA

.B. H13

.BLF. H14

DIMENSIONI [mm]

7 610 x 762

8 610 x 915

9 610 x 1219
10 610 x 1524
11 610 x 1829

7 610 x 762

8 610 x 915

9 610 x 1219
10 610 x 1524
11 610 x 1829

3 305 x 305

42 610 x 305

43 457 x 457

41 610 x 457

4 610 x 610

3 305 x 305

42 610 x 305

43 457 x 457

41 610 x 457

4 610 x 610

71 762 x 762

72 762 x 915

73 762 x 1219
74 762 x 1524
75 762 x 1829

71 762 x 762

72 762 x 915

73 762 x 1219
74 762 x 1524
75 762 x 1829

ACCESSORI

DG doppia guarnizione EPDM
R rete di protezione in alluminio
RR doppia rete di protezione in alluminio
RRS doppia rete di protezione in acciaio Inox AISI 304

K . - . B . - 4 2 - ATEX - DG

W H . - . B . - 4 2 - DG

VERSIONI

S con telaio in acciaio Inox AISI 304
ATEX II 2G Ex h IIC T6 Gb

II 2D Ex h IIIC T85°C Db

ACCESSORI

DG doppia guarnizione EPDM

ACCESSORI

DG doppia guarnizione poliuretanica bicomponente, senza giunzioni (solo per mod. A - MA)
GIS GUN doppia guarnizione, lato ingresso poliuretanica bicomponente, senza giunzioni; lato uscita in EPDM
RRS doppia rete di protezione in acciaio Inox AISI 304
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via Firenze 1  20063 Cernusco sul Naviglio  Milano Italy  T. +39 02 929021

info@sagicofim.com   www.sagicofim.com

S
I_

20
26

07
09

_S
er

ie
 D

E
LT

A
_F

ilt
ri 

pe
r 

flu
ss

i u
ni

di
re

zi
on

al
i_

T

SagiCofim S.p.A. 
a socio unico
soggetta a attività di direzione e coordinamento di  SYSTEMAIR AKTIEBOLAG
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SagiCofim si riserva il diritto di apportare modifiche o cambiamenti in qualsiasi 
momento senza alcun preavviso per quanto indicato nella presente pubblicazione.


