
VORTEILE
•	Breites Abmessungsspektrum.
•	Perfekt eben, für eine einfache 

Reinigung.
•	Widerstandsfähigkeit gegen 

Desinfektion und Reinigung (Version 
TAS-OP, aus Edelstahl AISI 304).

•	HEPA-Filter hergestellt, getestet 
und einzeln verpackt in 
kontaminationskontrollierten 
Umgebungen.

•	Leicht abnehmbare, perforierte 
Diffusorpaneele für schnellen und 
einfachen Zugriff auf die Filter.

Eigenschaften TAS-OP TAS-FV

Klassifizierung gemäß ISO 14644:2016 da 5 a 7 da 5 a 7

Klassifizierung gemäß US-Norm Fed. Std. 209 E M3,5 a M7 M3,5 a M7

Anfangsdifferenzdruck 100 Pa 100 Pa

Empfohlener Enddifferenzdruck 250 Pa 250 Pa

Filterdecken für Operationssäle Klassen ISO5 / ISO7

TAS-OP / TAS-FV

Es handelt sich um ein unidirektionales Luftfilter- und 
-verteilungssystem mit vertikaler Strömung für Operationssäle, 
das besonders für kritische Umgebungen der Klassen ISO7 bis 
ISO5 gemäß ISO 14644:2016 geeignet ist.
Um eine optimale Luftverteilung im Saal zu erreichen, 
empfiehlt es sich, die Absauggitter richtig zu dimensionieren 
und zu positionieren.

MATERIAL UND AUSFÜHRUNG
Rahmen und Gehäuse

	– TAS-OP  Edelstahl AISI 304 L, 			 
lackiert Weiß RAL9010.
	– TAS-FV Stahl lackiert Weiß RAL9010.

Perforierter Durchlass
	– TAS-OP  Edelstahl AISI 304 L, 			 
lackiert Weiß RAL9010.
	– TAS-FV Aluminium lackiert Weiß RAL9010.

	– HEPA-Filter Modell AB Eff. H14 gemäß UNI EN 1822-1:2019, 	
mit Rahmen aus eloxiertem Aluminium.

ANWENDUNGSBEREICHE
Operationssäle der Klassen ISO 7 bis ISO 5 für nicht kritische 
Operationen gemäß ISO 14644:2016.

AUSFÜHRUNGEN
•	Durchlässe mit Netzschicht Modell LV
•	Gel- / Fluiddichtungssystem
•	Anordnung für den Durchgang der OP-Leuchte in der 

Deckenmitte
•	Umluftsystem
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Filterdecken für Operationssäle Klassen ISO5 / ISO7

TAS-OP / TAS-FV

FILTERDECKE MIT UMWÄLZFUNKTION
Die Lösung mit integriertem Umwälzmodul bietet dem Planer 
und Installateur ein Maximum an Flexibilität.
Jedes Modul umfasst die folgenden Komponenten:
•	Filterdecke mit H14-HEPA-Filtern
•	Hocheffizientes Lüftermodul
•	Schalldämpfungselemente für übertragenen und 

abgestrahlten Schall
•	Wandmontierte Luftansaugeinheiten in den vier Ecken des 

Saals, sowohl am Boden als auch an der Decke.
Unsere Lösung sieht die Lieferung eines sterilen 
Luftdiffusionssystems vor, das mit der Primärluft verbunden 
und für die Umwälzung in jedem einzelnen Saal autonom ist. 
Dieses System ermöglicht die vollständige Einhaltung der 
Normen ISO14644-1:2016 und UNI11425:2011 und minimiert 
die Bildung von CFUs (Colony Forming Units).
Um eine optimale Luftverteilung im Saal zu erreichen, 
empfiehlt es sich, die Absauggitter des Modells DEC S oder der 
Absaugsäulen richtig zu dimensionieren und zu positionieren, 
eventuell mit Vorfiltern ausgestattet.

Code Maße [mm] Luftdurchsatz nominal [m3/h]

TAS-OP/TAS-FV L W H vf = 0,24 m/s  vf = 0,30 m/s  vf = 0,38 m/s vf = 0,24 m/s vf = 0,30 m/s vf = 0,38 m/s
14/20 1400 2000 420 1600 2000 2500 2000 2400 3000

14/25 1400 2500 420 2200 2800 3500 2600 3200 4000

20/20 2000 2000 420 2600 3200 4000 3000 3600 4500

20/25 2000 2500 420 3500 4400 5500 4000 4800 6000

20/32 2000 3200 420 4400 5600 7000 4700 6000 7600

25/25 2500 2500 420 4800 6000 7600 5200 6400 8200

25/32 2500 3200 420 6200 7600 9700 6600 8000 10200

29/29 2900 2900 420 6800 8500 10800 6900 8600 10900

32/32 3200 3200 420 7800 9600 12000 8200 10000 12600

MIT INSTALLATION der OP-Leuchte OHNE INSTALLATION der OP-Leuchte
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