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Plafonds filtrants pour salles d’opération classe 1S05 / 1S07

TAS-0P / TAS-FV

Caractéristiques TAS-0P TAS-FV
Classification conformément a la norme ISO 14644:2016 de5a7 de5a7
Classification conformément au Fed. Std. 209 E M3,5 a M7 M3,5 a M7
Perte de charge initiale 100 Pa 100 Pa
Perte de charge finale recommandée 250 Pa 250 Pa

AVANTAGES

o | arge gamme de dimensions

 Parfaitement plane, pour faciliter les
opérations de nettoyage

 Résistance aux opérations
d’assainissement et de nettoyage
(version TAS-OP, en acier inoxydable
AISI 304).

o Filtres HEPA fabriqués, testés et
emballés individuellement dans des
environnements a contamination
controlée.

* Panneaux diffuseurs perforés
facilement amovibles pour un acces
rapide et facile aux filtres.

Il s’agit d’un systeme de filtration et de distribution d’air
pour salles d’opération a flux vertical unidirectionnel,
particulierement adapté aux environnements critiques

de la classe I1SO7 a la classe I1S05, conformément a la norme
IS0 14644:2016.

Afin d’obtenir une distribution optimale de I'air a I'intérieur
de la salle, il est conseillé de dimensionner et de positionner
correctement les grilles de reprise.

MATERIAU ET FINITION

Cadre et plénum
—TAS-0P acier Inox AISI 304 L, peint en blanc RAL 9010.
—TAS-FV acier peint en blanc RAL 9010.

Diffuseur perforé

— Aluminium peint en blanc RAL 9010.

— Filtres HEPA modéle AB eff. H14 conformément a la norme
UNI EN 1822-1:2019, avec cadre en aluminium anodisé.

APPLICATION

Salles d’opération en Classe de ISO 7 a1S0 5, pour des
interventions chirurgicales non critiques, conformément a la
norme 1SO 14644:2016.

VERSIONS

o Diffuseurs perforés en acier inoxydable AISI 304 L

o Diffuseurs avec voile laminateur modéle LV

o Systéme d’étanchéité par gel liquide

 Prédisposition pour le passage de la lampe scialytique a
travers le centre du plafond

 Systeme de recirculation.
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Les spécifications techniques peuvent étre sujettes a modification sans préavis.




Plafonds filtrants pour salles d’opération classe IS05 / 1S07

TAS-0OP / TAS-FV

Code Dimensions [mm] Débit d’air nominal [m3/h]
TAS-OP/TAS-FV |L W H vi=0,24m/s | vy=0,30m/s | v=0,38 m/s |vi=0,24m/s |vi=0,30m/s |vi=0,38 m/s
14/20 1400 2000 420 1600 2000 2500 2000 2400 3000
14/25 1400 2500 420 2200 2800 3500 2600 3200 4000
20/20 2000 2000 420 2600 3200 4000 3000 3600 4500
20/25 2000 2500 420 3500 4400 5500 4000 4800 6000
20/32 2000 3200 420 4400 5600 7000 4700 6000 7600
25/25 2500 2500 420 4800 6000 7600 5200 6400 8200
25/32 2500 3200 420 6200 7600 9700 6600 8000 10200
29/29 2900 2900 420 6800 8500 10800 6900 8600 10900
32/32 3200 3200 420 7800 9600 12000 8200 10000 12600
AVEC INSTALLATION de la lampe scialytique SANS INSTALLATION de la lampe scialytique
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PLAFOND AVEC RECIRCULATION D’AIR

La solution avec module de recyclage intégré offre au

concepteur et a I'installateur un maximum de flexibilité.

Chaque module comprend les éléments suivants :

e Plafond filtrant avec filtres HEPA H14

* Module de ventilation a haute efficacité

 Sections d’atténuation du bruit transmis et rayonné

 Unité de reprise d’air murale aux quatre coins de la salle,
aussi bien au niveau du sol que du plafond.

Notre proposition prévoit la fourniture d’un systéme

de diffusion d’air stérile interagissant avec I’air primaire et

autonome pour le recyclage dans chaque salle. Ce systéme

permet une conformité totale aux normes 1IS014644-1:2016

et UNI11425:2011 et minimise la formation des UFC

(Unité Formant Colonie).

Afin d’obtenir une distribution optimale de I'air a I'intérieur

de la salle, il est conseillé de dimensionner et de positionner

correctement les grilles de reprise modele DEC S ou les

colonnes de reprise, éventuellement équipées de préfiltres.

Les spécifications techniques peuvent étre sujettes a modification sans préavis.
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