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PFI-, PFM- und PFOM-Zellen sind Metall-Vorfilter, die sich für 
Arbeiten in Umgebungen mit hoher Grobstaubkonzentration 
eignen und bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit (bis 
zu 250 °C) erforderlich ist.
Der geringe Druckverlust dieser Filter ermöglicht einen Betrieb 
mit geringem Energieverbrauch des Ventilators.

MATERIAL UND AUSFÜHRUNG
PFI

	– Flachfilterzelle.
	– Rahmen aus Edelstahl AISI 304.
	– Medium aus Edelstahl AISI 304, bestehend aus mikrofeinen 
Streckmetall-Lamellen.
	– Streckgitter aus Edelstahl AISI 304 beidseitig.

PFM 
	– Flachfilterzelle.
	– Rahmen aus verzinktem Stahl. 
	– Medium aus verzinktem Stahl.
	– Elektrogeschweißte Schutzgitter aus verzinktem Stahl mit 	
12 x 12 mm-Maschen beidseitig.

PFOM
	– Gewellte Filterzelle.
	– Rahmen aus verzinktem Stahl.
	– Medium aus verzinktem Stahl.
	– Elektrogeschweißte Schutzgitter aus verzinktem Stahl mit 	
12 x 12 mm-Maschen beidseitig.

ANWENDUNGSBEREICH
Heißlufterzeuger für Wohn- und Industrieumgebungen
Belüftung von Elektromotoren und Industriemaschinen
Ölnebelabscheider und Filterwände für Industrieanlagen
Installationen auf beweglichen Mitteln, die Vibrationen 
ausgesetzt sind. PFI-Zellen zur Luftabsaugung aus 
professionellen Küchenhauben.

VERSIONI
•	ATEX  					   

II 2G Ex h IIC T6 Gb
II 2D Ex h IIIC T85°C Db

•	PFMA  rahmen und Gitter aus Aluminium
•	PFMS  rahmen und Gitter aus Edelstahl AISI 304
•	Andere Abmessungen sind AUF ANFRAGE erhältlich.

Eigenschaften PFI PFM PFOM

Klassifizierung EN ISO 16890-1:2016 Coarse 45% Coarse 35% Coarse 25%

Klassifizierung EN 779:2012 G2 G2 G2

Endgültiger Differentialdruck nach ISO 16890:2016 200 Pa 200 Pa 200 Pa

Endgültiger Differentialdruck nach EN 13053-7:2019 Der niedrigste Wert von Anfangsdifferenzdruck + 50 Pa oder das 3-fache des Anfangswertes

Maximale Betriebstemperatur 300°C 250°C 250°C

Maximale relative Luftfeuchtigkeit 100% 100% 100%

PFI

Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [Pa]

500 250 12 400 0,111 235 0,12 20

400 400 12 540 0,150 318 0,16 20

500 400 12 660 0,183 388 0,20 20

624 400 12 830 0,230 489 0,25 20

500 500 12 830 0,230 489 0,25 20

624 500 12 1050 0,291 618 0,31 20
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PFM T. 48

PFM T. 23
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PFI / PFM / PFOM

PFM

Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck

L H W [m3/h] [m3/s] [cfm] [m2] [Pa]

592 290 23 850 0,236 500 0,17 15

500 400 23 1000 0,278 589 0,20 15

624 400 23 1250 0,347 736 0,25 15

500 500 23 1250 0,347 736 0,25 15

624 500 23 1570 0,436 924 0,31 15

592 592 23 1800 0,500 1059 0,35 15

592 290 48 850 0,236 500 0,17 25

500 400 48 1000 0,278 589 0,20 25

624 400 48 1250 0,347 736 0,25 25

500 500 48 1250 0,347 736 0,25 25

624 500 48 1570 0,436 924 0,31 25

592 592 48 1800 0,500 1059 0,35 25

PFOM

Maße [mm] Luftdurchsatz Q nominal Filterfläche Anfangsdifferenzdruck

L H W [m3/h] [m3/s] [ft3/min] [m2] [Pa]

592 290 48 1400 0,389 824 0,32 25

500 400 48 1650 0,458 971 0,38 25

624 400 48 2100 0,583 1236 0,47 25

500 500 48 2100 0,583 1236 0,47 25

624 500 48 2600 0,722 1530 0,58 25

592 592 48 3000 0,833 1766 0,66 25
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