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BALANCE-S

Modello Dimensioni [mm]

ØA ØB ØO H
100 100 81 156 72

125 125 104 182 78

160 160 120 206 86

Le valvole di ventilazione in polipropilene BALANCE sono 
costituite da un disco centrale regolabile manualmente che 
permette un preciso controllo della portata d’aria di estrazione 
o di mandata.
Ideali per impianti VMC residenziali, uffici e alberghi.

MATERIALE E FINITURA
	– Valvola in polipropilene riciclato non elettrostatico, 
verniciato bianco RAL9003 30 Gloss.
	– Collare di fissaggio in acciaio zincato.

APPLICAZIONE 
Installazione a parete o a soffitto.
Adatti per mandata e ripresa aria.
Resistenti fino a 100°C e a piccole concentrazioni di sostanze 
chimiche.
Soluzione ottimale per impianti VMC residenziali.Ideali per 
bagni di camere d’albergo. 

FISSAGGIO
A scomparsa con collare.

VERSIONI
•	BALANCE-E  valvola di ripresa 
•	BALANCE-S  valvola di mandata.

ACCESSORI
RFU  collare senza guarnizione.
RFP  collare con guarnizione.

BALANCE-E

Modello Dimensioni [mm]

ØA ØB ØO H
100 100 70 142 61

125 125 87 160 61

160 160 118 195 57

200 200 167 240 64
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Per una selezione più precisa e puntuale del prodotto si invita a consultare il catalogo specifico di prodotto o ad utilizzare il selezionatore DESIGN.

Modello Dimensioni [mm]

ØJ ØC ØH

100 120 97 103

125 146 122 128

160 180 157 163

200 220 197 203

Q min Q max

Perdita di carico [Pa] <15 100

Rumorosità LwA [dB(A)] 25 45

Q min Q max

Perdita di carico [Pa] 10 40

Rumorosità LwA [dB(A)] 15 25
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